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INVERSORA LOCKEY

Inversora Lockey es una organizacion dedicada a
brindar seguridad a través de un portafolio de
productos diferenciado, de alta calidad y con
opciones que ofrecen la mejor relacion precio - valor
desde hace 50 afos. Nuestra gran ambicion es ser
una organizacion humana, ejemplar, creativa y
rentable, producto de nuestro compromiso con
nuestros colaboradores, la sociedad, nuestros clientes
y accionistas.

En Inversora Lockey innovamos constantemente para
llevar mayor tranquilidad a nuestros consumidores.
Somos orgullosos desarrolladores y fabricantes de las
marcas CISA, Visalock y Vulkan; con las cuales
ofrecemos un portafolio de productos variado que
provee alta seguridad en el hogar y en la industria.
Exportamos desde hace mas de 20 afos a
importantes mercados suramericanos, entre ellos:
Colombia, Republica Dominicana, Aruba, Panama,
Nicaragua, El Salvador, Peru, Bolivia y Ecuador.

INVERSORA LOCKEY

INVERSORA LOCKEY

“Inversora Lockey” is a an organization that is
committed to providing security by way of a portfolio
of top quality diverse products, and with alternatives
offering optimum price-value for the past 50 years.
Our highest aspiration is to be a humane, exemplary,
creative and profitable organization, product of our
commitment to our teammates, customers,
shareholders and society.

At “Inversora Lockey” we are constantly innovating to
convey greater peacefulness to our consumers. We
are proud developers and manufacturers of CISA,
Visalock and Vulkan brands; which enable us to offer
a portfolio of wide-ranging products that provide
high security for home and industry. Our 20-year
export experience to important South American
markets, include: Colombia, Dominican Republic,
Aruba, Panama, Nicaragua, El Salvador, Peru, Bolivia
and Ecuador.

LCCKEY

Catélogo de productos Inversora LOCKEY C.A. | 06



INVERSORA LOCKEY | Nuestras marcas | Our brands




Nuestras marcas brindan tranquilidad y
confianza a nuestros consumidores a
través de productos que cuentan con un
alto estandar de calidad, ofrecidos a un
precio conveniente y respaldado con un
servicio de primera:

CISA

CISA ofrece a sus consumidores alta seguridad con
disefio, tecnologia e ingenieria italiana adaptada a las
necesidades del consumidor local. Es una marca
desarrollada especialmente para los cerrajeros,
herreros, constructores, arquitectos y los encargados
de la seguridad del hogar y la industria que buscan
cerraduras, cilindros, candados, manillones antipanico
y cierrapuertas.

VISALOCK

Para los arquitectos, constructores y cerrajeros
encargados de la seguridad del hogar, oficinas e
industrias que buscan seguridad y estética, Visalock,
es la marca ideal de pomos, manillas, cerrojos,
cierrapuertas, manillones y productos de seguridad
electronica. Visalock ofrece un portafolio amplio de
productos que complementa las lineas de productos
CISA, garantizando la seguridad de los cerramientos.

VULKAN

Vulkan es una marca que ofrece seguridad a través
de productos especializados de alta gama.
Actualmente, la marca ofrece candados para
motocicletas, pensados para los motorizados que
buscan un producto que le brinde seguridad y
proteccion a su vehiculo en la calle. Vulkan brinda
confianza a sus consumidores gracias a la proteccion
gue genera un producto con un alto estandar de
calidad.

Nuestras marcas | Our brands | INVERSORA LOCKEY

Our brands provide our customers with
confidence and peacefulness through
top-standard products, at convenient
prices, and endorsed by first class service:

CISA

CISA offers its consumers maximum security with
Italian design, technology and engineering adapted to
the needs of the local consumer. This brand is
specially developed for locksmiths, blacksmiths,
constructors, architects and those in charge of
homes’ and industries’ security who search for locks,
cylinders, padlocks, anti-panic handles and door
closers.

VISALOCK

For architects, constructors, locksmiths and those in
charge of the security of homes, offices and industries
who look for security together with aesthetics,
Visalock is the ideal brand for knobs, handles, locks,
door closers, handles and electronic security
products. Visalock provides a wide-ranging portfolio
of products that complement CISA product lines,
ensuring closure security.

VULKAN

Vulkan is a brand that renders security through
high-quality specialized products. Currently, this
brand offers padlocks for motorcycles, designed for
motorcyclists, who look for a product that provides
security and protection for their motorcycle on the
street. Vulkan conveys confidence and reliance to its
consumers, thanks to the protection generated by a
topnotch product.

LCCKEY
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Candados | Padlocks | VULKAN

Candados
Padlocks

LCCKEY
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VULKAN | Candados | Padlocks

N

Candado
de arco

Este candado provee de
seguridad al ser instalado en el
disco de freno o pifidn de las
motocicletas, en orejeras de
camiones, rejas, puertas, etc.

Cédigo de producto:
12640208

Caracteristicas sobresalientes:

» Candado versatil y facil de instalar gracias
a que su arco se libera de ambos lados.

« Alta resistencia al impacto, grasas y
ambientes exteriores, lo que garantiza una
amplia durabilidad del dispositivo.

* Resistente a la palanca, ganzua y segueta.

» Dotado de un cordon elastico para
recordar que el candado esté instalado.

* El candado posee un mecanismo de cierre
automatico, por lo que no se requiere la
llave para instalarlo.

Funcionamiento:

El arco se libera en su totalidad por
accionamiento de la llave. El cordén
recordatorio se conecta entre el candado
y el manubrio de la moto.

Materiales:

Cuerpo: latén niquelado, recubierto con
una funda de plastico ABS.

Arco: acero endurecido con recubrimiento
de goma de PVC.

Incluye:
* 3 llaves perfil M6.
» Cordon recordatorio anaranjado.

Presentacién del empaque:
Blister.

Unidades de despacho:
6 unidades.

D)
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Shackle
Padlocks

This padlock provides security
when installed in the disc brake
or motorcycle pinion, truck flaps,
railings, doors, etc.

Product code:
12640208

Outstanding Features:

Easy to install, versatile padlock, as its
shackle releases from both sides.

High anti-impact and anti-grease resistance,
also weather proof, which guarantees the
device’s longlasting durability.

Anti - lever, picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Equipped with an elastic cord as reminder
that the padlock is on.

The padlock has an automatic closing
mechanism, therefore the key is not
required for its installation.

Operation:

The shackle is totally released by
operating the key. The reminding cord is
connected between the padlock and the
motorcycle handlebar.

Materials:

Body: ABS plastic covered nickled brass.
Shackle: PVC rubber covered hardened
steel.

Includes:
3 M6 profile keys.
Orange reminding cord.

Packing:
Blister pack.

Minimum Order Quantity:
6 units.

Llave M6
Perfil M6
M6 Key

(y M6 Profile

30 mm @15 mm

R

57 mm

46 mm

64 mm




Corddn recordatorio anaranjado. 3 llaves perfil M6.
Orange reminding cord. 3 M6 profile keys.

El Unico candado de motocicleta con perfil de alta
seguridad, para que el copiado de las llaves solo
esté en tus manos.

El candado Vulkan se adapta a cualquier motocicleta, no importa
el modelo, el candado motolock estd disefiado para protegerla y
hacerte sentir seguro.

Siéntete tranquilo con la tecnologia aplicada a la seguridad de las
motocicletas con los candados Vulkan, que te brinda un
producto robusto, con disefio y materiales ideales para bloguear
el movimiento de tu moto cuando la dejes estacionada.

The only motorcycle padlock with high security
profile so that key duplication is in your hands only.

Vulkan padlock adapts to any motorcycle, regardless of its model,
Motolock Padlock is designed to protect it and make you feel safe.

Feel at ease and reassured with the

Vulkan padlocks, technology taylored to motorcycle security that
offers you a solid product, with supreme design and materials to
block your motorcycle movement, when you park it.

LCCKEY
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VULKAN | Candados | Padlocks

N

Candado
de disco

Este candado provee seguridad
al ser instalado en el disco de
freno de las motos.

Caracteristicas sobresalientes:

« Alta resistencia al impacto, grasas, agua y
ambientes exteriores, o que garantiza una
amplia durabilidad del candado.

* Resistente a la palanca, ganzuia y segueta.

« Su disefio provee de resistencia anticizalla
al ser instalado en un disco.

* Disponible en variedad de
colores de fundas.

* Dotado de un corddn elastico para
recordar que el candado esté instalado.

« La llave no se extrae hasta que el candado
esté cerrado.

Funcionamiento:
El perno pasador se libera por
accionamiento de la llave.

Materiales:
Cuerpo: latén niquelado recubierto con
una funda de caucho nitrilo.
Incluye:
« 3 llaves perfil M6.
* Corddn recordatorio anaranjado.

Presentacion del empaque
Blister.

Unidades de despacho:
6 unidades.

D)
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Disk
Padlocks

This padlock provides security
when installed in the disc brake
of motorcycles.

Outstanding features:

High anti-impact and anti-grease
resistance, also weather proof, which
guarantees the device’s longlasting
durability.

Anti-lever, picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Its design provides anti-shear resistance
as it is installed in a disk.

Available in a variety of cover colors.
Equipped with an elastic cord as reminder
that the padlock is on.

The key may not be not removed unless
the padlock is closed.

Operation:
The linch pin is released
by turning the key.

Materials:
Body: Nitrile rubber covered
nickeled brass.

Includes:
3 M6 profile keys.
Orange reminding cord.

Packing:
Blister pack.

Minimum order quantity:
6 units.

Llave M6
Perfil M6
M6 Key
M6 Profile




Funda negra | Black cover

Cédigo de producto / Product code:
6 mm: 12640212
12 mm: 12640209

Tecnologia y disefio profesional pensado para
defender tu motocicleta.

El candado de disco esta fabricado con los mejores materiales
y acabados para ofrecerte tranquilidad mientras disfrutas de
las mejores experiencias de tu vida.

Funda azul | Blue cover

Cédigo de producto / Product code:
6 mm: 12640214

12 mm: 12640211

Funda anaranjada | Orange cover
Cédigo de producto / Product code:
6 mm: 12640213

12 mm: 12640210

Cordon recordatorio anaranjado.
Orange reminding cord.

3 llaves perfil M6.
3 M6 profile keys.

Technology and profesional design thought for
defending your motorcycle.

The disk padlock is manufactured with the best materials and
finishings to offer serenity while you enjoy your life’s best
experiences.

\/ersin;n: B(mm) D(mm) C(mm) L(mm) S(mm) A (mm)
6 mm 59 6 6 36 20 12
12mm 69 12 6 43 20 12

LCCKEY
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Candados | Padlocks | CISA

Candados
Padlocks

2> CISA

Primera en Seguridad
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CISA | Candados | Padlocks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de
arco de laton

50 mm - M6: ideal para ser
colocado en muebles, rejas, santa
marias, puertas, cavas de
vehiculos, ventanas y demas
objetos que se deseen proteger
con un mayor nivel de seguridad
y control sobre las llaves y su
duplicado.

50 mm - 60 mm: ideal para ser
colocado en muebles, rejas, santa
marias, puertas, cavas de
vehiculos, ventanas.

50 mm - Arco largo: ideal para ser
colocado en rejas, portones, cavas
de vehiculos, vehiculos de dos
ruedas y demas objetos que
requieran un arco largo de

hasta 13 cm.

Caracteristicas sobresalientes:

« Facilidad de uso.

« Resistente a la ganzua y a la segueta.

« El candado perfil M6 provee maxima
seguridad y control del duplicado de la llave
gracias al perfil de seguridad M6.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave.

Materiales:

* Cuerpo y cilindrito: laton

» Arco: acero endurecido con
acabado niquelado.

Incluye:
50/60 mm:
2 llaves perfil universal, modelo 1310.

50 mm Mé6:
3 llaves perfil M6, modelo M6.

Presentacién / empaque:
Blister / caja.

Llave 1310
Perfil universal

1310 Key
Universal Profile

Q)
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Brass Shackle
Padlock

50 mm - M6: ideal to be placed
on furniture, railings, gates,
rolling/coiling/security grilles,
trailer boxes, windows, and other
objects, you wish to protect with
greater level of security and
control over the keys and their
duplicates.

50 mm - 60 mm: ideal to be
placed on furniture, railings,
gates, doors, trailer boxes, and
windows.

50 mm - Large arch: ideal to be
placed on railings, gates, trailer
boxes, two-wheel vehicles, and
other objects that require a large
arch (up to 13 cm).

Outstanding features:

» Easy to use.

* Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

* The M6 profile padlock provides maximum
security and control of key duplicate due to
the M6 security profile.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:
* Padlock body and cylinder: brass.
* Shackle: hardened steel with nickel finishing.

Includes:
50/60 mm:
2 universal profile keys, model 1310.

50 mm Mé6:
3 M6 profile keys, model M6.

Packing:
Blister pack / box pack.

Llave M6
Perfil M6

M6 Key
M6 Profile

&) i




Candados | Padlocks | CISA

M6 SOmm 60mm ARCO LARGO

Codigo de producto: Caodigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640072 12640069 12640070 12640071

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 12 unidades. Caja: 24 unidades. Caja: 24 unidades. Caja: 6 unidades.
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Product code: Product code: Product code: Product code:
12640072 12640069 12640070 12640071
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 12 units. Box pack: 24 units. Box pack: 24 units. Box pack: 6 units.
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units
N
D=l
/\ =

reduciiode . BmM)  Lmm) N(mm) Hmm) Demm o0
T - 12640072 50 28 30 40 8 0,38
12640069 50 28 30 40 8 0,29
T 12640070 60 38 35 46 10 0,46

<> CIShA | 12640071 50 127 30 40 8 0,29

LCCKEY
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CISA | Candados | Padlocks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de
arco de laton

30mm - 40 mm: ideal para ser
colocado en maletas, bolsos,
muebles, lockers, rejas, ventanas y
objetos que se deseen asegurar.

20 mm - 25 mm (logo): ideal para
ser colocado en maletas, bolsos,
carteras, muebles, lockers y
demas objetos que se deseen
asegurar.

Caracteristicas sobresalientes:
« Facilidad de uso.
* Resistente a la ganzua y a la segueta.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave .

Materiales:

* Cuerpo y cilindrito: laton

« Arco: acero endurecido con
acabado niquelado.

Incluye:

40 mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1410.
30mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1430.
20 /25 mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1440.

Presentacion del empaque:
Blister / caja.

Llave 1410
Perfil universal

1410 Key
Universal Profile
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Brass Shackle
Padlock

30mm - 40 mm: ideal to be
placed on suitcases, bags,
furniture, lockers, railings and
gates, windows, and objects you
wish to secure.

20 mm - 25 mm (logo): ideal to
be placed on suitcases, bags,
purses, furniture, lockers, and
other objects you wish to secure.

Outstanding features:

« Easy to use.

« Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:
* Padlock body and cylinder: brass.
* Shackle: hardened steel with nickel finishing.

Includes:

2 universal profile keys:

40 mm:

2 universal profile keys, model 1410.
30 mm:

2 universal profile keys, model 1430.
20 /25 mm:

2 universal profile keys, model 1440.

Packing:
Blister pack / box pack.

Llave 1430 Llave 1440
Perfil universal Perfil universal
1430 Key 1440 Key

Universal Profile Universal Profile




Candados | Padlocks | CISA

20mm 25mm

30mm 40mm

Caddigo de producto:
12640065
Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades.

Cddigo de producto:

Cddigo de producto:
12640066

12640067

Cddigo de producto:
12640068

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades.

Unidades de despacho:
Caja: 36 unidades.
Blister: 12 unidades.

Unidades de despacho:
Caja: 36 unidades.
Blister: 12 unidades.

Product code:

12640065

Minimum order quantity:

Box pack: 12 units.
Blister pack: 12 units.

Product code:
12640066

Minimum order quantity:

Box pack: 12 units.
Blister: 12 units.

Product code:

12640067

Minimum order quantity:

Box pack: 36 units.
Blister pack: 12 units.

Product code:
12640068

Minimum order quantity:
Box pack: 36 units.
Blister pack: 12 units.

N
D=l
PN a
-
rodteode . B(mmM) L(mm) Nmm) Hmm) Dmm) oo

\_/ —
12640065 20 13 19 12 3,5 0,05
12640066 25 15 24 135 4,5 0,07
T @ﬂ@ﬂ I 12640067 30 17 17 29 5 0,10
% 12640068 40 23 24 33 6 0,17
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CISA | Candados | Padlocks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de
arco de laton
igualado

Ideal en combinacion de
muebles, rejas, santa marias,
puertas, cavas de vehiculos,
ventanas y demas objetos que se
deseen proteger, con un mayor
nivel de seguridad y utilizando
una llave.

Caracteristicas sobresalientes:

* Los candado igualados proveen de
practicidad gracias a que permiten mejor
control de la seguridad en varios puntos con
una llave.

« Facilidad de uso.

* Resistente a la ganzua y a la segueta.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave.

Materiales:

¢ Cuerpo y cilindrito: laton.

* Arco: acero endurecido con
acabado niquelado.

Incluye:
» 2 candados igualados:
incluye 2 llaves perfil universal modelo 1310.

» 3 candados igualados:
30 mm:
2 llaves perfil universal, modelo 1430.
40 mm:
2 llaves perfil universal modelo 1410.

Presentacién del empaque
Blister.

Llave 1310
Perfil universal

1310 Key
Universal Profile
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Brass
Shackle Matched
Padlocks

Ideal in combination of furniture,
railings, gates, rolling/coilin/security
grilles, doors, trailer boxes, windows,
and other objects you wish to
protect, with a greater security and
through the use of a key.

Outstanding features:

* The matched padlock provides convenience
as it enables better control of security
atvarious points with one single master key.

» Easy to use.

* Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:
« Padlock body and cylinder: brass.
* Shackle: hardened steel with nickel finishing.

Includes:
* 2 matched padlocks:
Include 2 universal profile keys, model 1310.

* 3 matched padlocks:

30 mm:
2 universal profile keys, model 1430.
40 mm:
2 universal profile keys, model 1410.
Packing:
Blister pack.
(
Llave 1430 Llave 1410
Perfil universal Perfil universal
1430 Key 1410 Key

Universal Profile Universal Profile




Candados | Padlocks | CISA

3 candados igualados: KA3 2 candados igualados: KA2
3 Brass shackle keyed-alike padlocks 2 Brass shackle keyed-alike padlocks
30mm 40mm 50mm 60mm

Cdédigo de producto: Cddigo de producto: Cédigo de producto: Cddigo de producto:
12640073 12640074 12640075 12640076

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Product code: Product code: Product code: Product code:
12640073 12640074 12640075 12640076
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
o D=l
/\ N
-
e oictcode . B(MmM)  L(mm) N(mm) H(mm) Dmm) g0
\/ —
12640073 30 17 17 29 5 0,10
12640074 40 23 24 33 6 0,17
- @I] @ [A I 12640075 50 28 30 40 8 0,29
% 12640076 60 38 35 46 10 0,46

W
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CISA | Candados | Padlocks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de
arco de laton
amaestrado

Ideal en combinacién de
muebles, rejas, santa marias,
puertas, cavas de vehiculos,
ventanas y demas objetos que se
deseen proteger, con un mayor
nivel de seguridad y utilizando
una llave.

Caracteristicas sobresalientes:

* Los candados amaestrados proveen de
practicidad gracias a que permiten mejor
control de la seguridad en varios puntos con
una llave maestra.

* Resistente a la ganzua y a la segueta.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave .

Materiales:

¢ Cuerpo y cilindrito: laton

» Arco: acero endurecido con
acabado niquelado.

Incluye:

El conjunto amaestrado

incluye 1llave maestra.

40 mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1410.
50/60 mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1310.

Presentacién del empaque
Blister.

Llave 1310

1310 Key
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Perfil universal

Universal Profile

Master key
brass shackle
padlock

Ideal in combination for furniture,
railings, gates, doors, trailer boxes,
and other objects you wish to
protect, with a higher level of
security and using a key.

Outstanding features:

» The master key padlock provides
convinience since they enable security at
various points with a single master key.

» The non-encrypted/encoded padlocks allow
a locksmith to perform the process of
training or breaking in.

* Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:
* Padlock body and cylinder: brass.
* Shackle: hardened steel with nickel finishing.

Includes:
The master key padlock set
includes T master key.

40 mm:

2 universal profile keys, model 1410.
50/60 mm:

2 universal profile keys, model 1310.

Packing:
Blister pack.

Llave 1410
Perfil universal

1410 Key
Universal Profile




410mm

AMAESTRADOX6 | MK6
Masterx6 | MK6

S50mm SO0mm
AMAESTRADOX6 | MK6 AMAESTRADOX12 | MK12

Masterx6 | MK6 Masterx12 | MK12

Candados | Padlocks | CISA

60mm

AMAESTRADOX6 | MK6

Masterx6 | MK6

Llave
maestra

Master key

Cédigo de producto:
12640077

Unidades de despacho:
Blister: 6 unidades.

Product code:

12640077

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

PN
| 7N
L 1]
I | <>cisA

Llave
maestra
Master key

Llave

maestra
Master key

Cdédigo de producto: Cédigo de producto:
12640078 12640079

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 6 unidades. Blister: 12 unidades.

Product code: Product code:
12640078 12640079
Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units. Blister pack: 12 units.
D=l
=

Cédigo de producto:
Product code

@ 12640077

12640078
I 8 12640079
8 12640080

o

B (mm)

40
50
50
60

L (mm)

23
28
28
38

Llave
maestra
Master key

Cdédigo de producto:
12640080

Unidades de despacho:
Blister: 6 unidades.

Product code:

12640080

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

N(mm) H(mm)

24 33
30 40
30 40
5 46

D(mm) e S
6 0,17
0,29
8 0,29
10 0,46
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de Non-encrypted
arco de latéon pre-assembled
sin cifrar brass shackle
prearmado padlock

Ideal para amaestrar candados Ideal in combination for furniture,
que se utilizardn en combinacion railings, gates, doors, trailer boxes,
de muebles, rejas, santa marias, and other objects you wish to
puertas, cavas de vehiculos, protect, with a higher level of
ventanas y demas objetos que security and using a key.
se deseep proteger, cpn un Outstanding features:
mayor nivel de seguridad y * The master key padlock provides
utilizando una llave. convinience since they enable security at
various points with a single master key.
Caracteristicas sobresalientes: + The non-encrypted/encoded padiocks allow
» Los candados sin cifrar permiten que un a locksmith to perform the process of
cerrajero realice el proceso de training or breaking in.
amaestramiento o igualamiento. * Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
* Resistente a la ganzia y a la segueta. fretsaw.
Funcionamiento: Operation:
El arco se libera por The shackle is released by
accionamiento de la llave . activating the key.
Materiales: Materials:
 Cuerpo y cilindrito: laton. * Padlock body and cylinder: brass.
» Arco: acero endurecido con * Shackle: hardened steel with nickel finishing.
acabado niquelado.
Includes:
Incluye: 40 mm:
40 mm: 2 non-encrypted universal profile keys,
2 llaves perfil universal sin cifrar, model 1410.
modelo 1410. 50/60 mm:
50/60 mm: 2 non-encrypted universal profile keys,
2 llaves perfil universal sin cifrar, model 1310.
modelo 1310.
Packing:
Presentacién del empaque Box pack.
Caja.
( (
Llave 1310 Llave 1410
Perfil universal Perfil universal
@ 1310 Key 1410 Key
Universal Profile Universal Profile
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410mm

SIN CIFRAR-PREARMADO

Non-encrypted Pre-Assembled

Candados | Padlocks | CISA

50mm 60mm
SIN CIFRAR-PREARMADO SIN CIFRAR-PREARMADO
Non-encrypted Pre-Assembled Non-encrypted Pre-Assembled

Cédigo de producto:
12640081

Unidades de despacho:
Caja: 6 unidades.

Product code:

12640081

Minimum order quantity:
Box pack: 6 units.

<> ClsA

©0000

Cdédigo de producto: Cédigo de producto:
12640082 12640083

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 6 unidades. Caja: 6 unidades.

Product code: Product code:
12640082 12640083

Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 6 units. Box pack: 6 units.

Peso (Kg)

Cédigo de producto: B (mm) L (mm) N (mm) H (mm) D (mm) Btk

Product code

12640081 40 23 24 33 6 0,17
12640082 50 28 30 40 8 0,29
12640083 60 38 35 46 10 0,46

LCCKEY
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado de
arco Class

30mm - 40mm: ideal para ser
colocado en maletas, bolsos,
muebles, lockers y demas objetos
que se deseen proteger.

50mm - 60mm: ideal para ser
colocado en muebles, rejas, santa
marias, puertas, cavas de
vehiculos, ventanas y demas
objetos que se deseen proteger.

Caracteristicas sobresalientes:

« Ofrece un acabado atractivo y con
proteccion a la intemperie.

« La cubierta de plastico ABS le ofrece alta
resistencia al impacto, lo que le da
proteccién contra golpes y abolladuras.

* Resistente a la ganzua y a la segueta.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave .

Materiales:

¢ Cuerpo y cilindrito: laton

* Arco: acero endurecido con
acabado niquelado.

¢ Funda: plastico ABS.

Incluye:

30mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1430.
40mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1410.
50 y 60mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1310.

Presentacion del empaque:
Blister.

Llave 1310
Perfil universal

1310 Key
Universal Profile
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Class Shackle
Padlock

30mm - 40mm: ideal to be placed
in suitcases, bags, furniture,
lockers, and other objects you wish
to protect.

50mm - 60mm: ideal to be placed
in furniture, railings, gates, doors,
trailer boxes, windows, and other
objects you wish to protect.

Outstanding features:

« Offers an attractive finishing and with
outdoors protection.

* The ABS plastic cover offers high impact
resistance, which renders protection against
bumping and denting.

« Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:
* Padlock body and cylinder: brass.
* Shackle: hardened steel with nickel finishing.
* Cover: ABS plastic.

Includes:

30mm:

2 universal profile keys, model 1430.
40mm:

2 universal profile keys, model 1410.
50 and 60mm:

2 universal profile keys, model 1310.

Packing:
Blister pack.

(
Llave 1430 Llave 1410
Perfil universal Perfil universal
1430 Key 1410 Key

Universal Profile Universal Profile
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Cdédigo de producto: Cdédigo de producto: Cédigo de producto: Cédigo de producto:
12640088 12640089 12640090 12640091

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Product code: Product code: Product code: Product code:
12640088 12640089 12640090 12640091
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
N
D=l
/\ N
-
6di :
O rodrcode . B(mm) L(mm) N(mm) Hmm) Dmm) oot
\_/ —
12640088 30 17 17 29 5 0,14
12640089 40 23 24 33 6 0,21
T 12640090 50 28 30 40 8 0,33

@ ©[|§A I 12640091 60 38 &5 46 10 0,49
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado
de arco
marino

30mm - 40mm: ideal para ser
colocado en muebles, lockers y
demas objetos que se encuentren
en la intemperie y que se deseen
proteger.

50mm - 60mm: ideal para ser
colocado muebles, rejas, santa
marias, puertas, cavas de
vehiculos, ventanas y demas
objetos que se encuentren en
ambientes adversos y que se
deseen proteger.

Caracteristicas sobresalientes:

« Alta proteccion anticorrosiva, ofreciendo
resistencia a ambientes climaticos o marinos
adversos.

« Resistente a la ganzua y a la segueta.

Funcionamiento:
El arco se libera por
accionamiento de la llave .

Materiales:

¢ Cuerpo: latén con acabado
pulido y cromado.

¢ Arco y componentes internos: acero
inoxidable.

Incluye:

30mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1430.
40mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1410.
50y 60mm:

2 llaves perfil universal, modelo 1310.

Presentacién del empaque
Blister.

Q)
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Weather
& seaproof
shackle padlock

30mm - 40mm: ideal to be placed
on furniture, lockers, and other
objects located outdoors that you
wish to protect.

50mm - 60mm: ideal to be
placed on furniture, railings,
rolling/coiling/security grilles,
doors, trailer boxes, windows,
and other objects in adverse
environments, you wish to
protect.

Outstanding features:

 High anti-corrosive protection, offering
resistance to adverse climatic or marine
environments.

* Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

Operation:
The shackle is released by
activating the key.

Materials:

* Body: brass with polished
chromed finishing.

* Shackle and internal components:
stainless steel.

Includes:

30mm:

2 universal profile keys, model 1430.
40mm:

2 universal profile keys, model 1410.
50 and 60mm:

2 universal profile keys, model 1310.

Packing:
Blister pack.

Llave 1310
Perfil universal

1310 Key
Universal Profile
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Cddigo de producto: Cdédigo de producto: Cdédigo de producto: Cddigo de producto:
12640084 12640085 12640086 12640087

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Product code: Product code: Product code: Product code:
12640084 12640085 12640086 12640087
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. Box pack: 12 units.
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
N
D=l
/\ =
-
O rodteode . B(mmM) L(mm) Nmm) Hmm) Dmm) oo
\/ —
12640084 30 17 17 29 6 0,10
12640085 40 23 24 33 8 0,18
- @[l S [A I 12640086 50 28 30 40 12 0,30
% 12640087 60 38 35 46 10 0,48
B
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Candados anticizalla
Armored padlocks

2> CISA

Primera en Seguridad
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado
rectangular

anticizalla
blindado

Ideal para ser colocado en rejas,
puertas, portones, cajas de
seguridad, contenedores de
carga, cavas de vehiculos, santa
marias y en lugares donde se
busque un alto nivel de seguridad.

Cédigo de producto:
12640097

Caracteristicas sobresalientes:
* Maxima seguridad y control del duplicado
de la llave gracias al perfil de seguridad M6.
« El disefio provee seguridad anticizalla.
« Alta resistencia a la intemperie.
* Proteccion contra la ganzua, el taladro
y la segueta.
« La llave se puede extraer solo al cerrar el
perno pasador.

Funcionamiento:
Al girar la llave, se libera el perno pasador.

Materiales:

« Cuerpo y cilindrito: laton

* Perno: acero endurecido con
acabado niquelado.

* Funda: acero endurecido con
acabado cromado.

Incluye:
Incluye 2 llaves modelo M6.

Presentacién del empaque:
Blister.

Unidades de despacho:
Blister: 6 unidad.

e i

Armored
Anti-Shear
Rectangular
Padlocks

|deal to be placed on railings,
doors, gates, security boxes,
cargo containers, trailer boxes,
rolling/coiling/security grilles,in
places which require high level
security.

Product code:
12640097

Outstanding features:

« Maximum security and control over key
duplicate control due to M6 Security profile.

« The design provides anti-shear security.

« High outdoor resistance.

« Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

« The key can only be extracted when closing
the linch pin.

Operation:
When turning the key, the linch
pin is released.

Materials:

» Shackle: brass.

« Linch pin: hardened steel with
nickeled finishing.

* Cover: hardened steel with
chromed finishing.

Includes:
2 model M6 keys.

Packing:
Blister pack.

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

Llave M6
Perfil M6

M6 Key
M6 Profile

Candados anticizalla | Armored padlocks | CISA
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Candado
rectangular
anticizalla latén

Ideal para ser colocado en rejas,
puertas, portones, cajas de
seguridad, contenedores de
carga, cavas de vehiculos, santa
marias y demas objetos que se
desean proteger.

Caracteristicas sobresalientes:

« El disefio provee seguridad anticizalla.

 Alta resistencia a la intemperie.

* Proteccion contra la ganzua y la segueta.

« La llave se puede extraer solo al cerrar el
perno pasador.

 La version de candado M6 provee de
maxima seguridad y control del duplicado
de la llave gracias al perfil de seguridad M6.

Funcionamiento:
Al girar la llave, se libera el perno pasador.

Materiales:

¢ Cuerpo: laton.

¢ Perno pasador: acero endurecido con
acabado niquelado.

Incluye:

Candados perfil universal:
incluye 2 llaves modelo 1310.
Candados perfil M6:
incluye 3 llaves perfil M6.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.

Llave 1310

1310 Key

Q)
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Perfil universal

Universal Profile

Rectangular
anti-shear brass
padlocks

Ideal to be placed on railings,
doors, gates, security boxes, cargo
containers, trailer boxes,
rolling/coiling/security grilles, and
other objects you wish to protect.

Outstanding features:

* The design provides anti-shear security.

« High outdoor resistance.

« Resistant to picklock, crowbar, Jimmy and
fretsaw.

* The key can only be extracted when closing
the linch pin.

* The M6 padlock version provides maximum
security and control of key duplicate due to
the M6 security profile.

Operation:
When turning the key, the linch
pin is released.

Materials:

* Padlock body: brass.

 Linch pin: hardened steel with nickel
finishing.

Includes:

* Universal profile padlocks: includes
2 model 1310 keys.

* M6 padlock profile: includes 3 M6
profile keys.

Packing:
Blister pack / box pack.

Llave M6

Perfil M6
@ M6 Key
(y M6 Profile




Cddigo de producto:
12640095

Unidades de despacho:
Blister: 12 unidades.

Product code:

12640095

Cdédigo de producto:
12640092

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades.

Product code:

12640092

Cédigo de producto:
12640093

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades.

Product code:

12640093

Candados anticizalla | Armored padlocks | CISA

Cdédigo de producto:
12640094

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.
Blister: 12 unidades.

Product code:

12640094

Minimum order quantity:
Blister pack: 12 units.

Minimum order quantity:
Box pack: 12 units.
Blister pack: 12 units.

Minimum order quantity:
Box pack: 12 units.
Blister pack: 12 units.

Minimum order quantity:
Box pack: 12 units.
Blister pack: 12 units.

%C4
‘ Cédigo de producto: Peso (Kg)
? P?oduc?code A (mm) L (mm) S (mm) C (mm) D (mm) Weight (_Eg)
!
% 12640095 77 14 20 27 12 0,59
12640092 70 1 20 20 10 0,51
@ ClIs [\ 12640093 77 14 20 27 12 0,59
26510/70 12640094 94 18 20 36 12 0,79
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Cerraduras de embutir
Mortise locks

2> CISA

Primera en Seguridad
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CISA | Cerraduras de embutir | Mortise locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura Hook
con pestillo bolt lock
tipo gancho

16 mm: ideal to be installed in
frame or slim profile sliding

16 mm: ideal para ser instalada doors or gates.

en puertas o rejas corredizas de 30 mm: ideal to be installed in
marco o perfil angosto. light weight sliding doors or
30 mm: ideal para ser instalada gates.

en puertas o rejas corredizas

livianas. Outstanding features:

¢ Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

* Hook bolt lock increases security with the
anchoring pivot.

Caracteristicas sobresalientes:

« Materiales de calidad que garantizan alta
resistencia y durabilidad de los
componentes.

« El cerrojo en forma de gancho incrementa

la seguridad con el pivote de anclaje. Operation:

Hook retracts by activating the key.

Funcionamiento:
El gancho se retrae por
accionamiento de la llave.

Materials:
Front Plate and Hook: Nickel-plated steel.
Box and lid: painted or nickel-plated steel.

Materiales:
Placa frontal y gancho: acero niquelado.
Caja y tapa: acero pintado o niquelado.

Includes:
16 mm: stricker, oval cylinder,
3 model 1410 keys, rosettes and

Incluye: fastening components.

16 mm: incluye hembrilla, cilindro oval,
3 llaves modelo 1410, rosetas
y componentes de fijacion.

30 mm: stricker, europrofile cylinder,
3 model 1410 keys, rosettes and
fastening components.

30 mm: incluye hembrilla, cilindro
europerfil, 3 llaves modelo 1410,
rosetas y componentes de fijacion.

Packing:
Blister pack / Box pack.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.

Cerradura de gancho cilindro europerfil Cerradura de gancho cilindro oval
20 20
| o)
@)
/] q
o
o
N g
o 2
L S © 6l S
=] o -
; U
o o
S =
o O
16 | 14 Espesor/Thickness: 14
30 19| Espesor/Thickness: 14

37 | Product catalog | Inversora LOCKEY C.A.



Cerraduras de embutir | Mortise locks | CISA

16mm 30mm

MEDIO CILINDRO y
Acabados: . MEDIO CILINDRO
¢ Niquelado Acabados:
Cddigo de producto: zg:;‘aigg'mbno * Niquelado
12640030 - Cédigo de producto: DOBLE CILINDRO

¢ Niquelado X
* Café Cédigo de producto: 12640032 Acabados:

Y 1 * Niquelado
Cédigo de producto: 12640031 . : g :
12640034 Unidades de despacho: Cédigo de producto:

« Café Caja: 12 unidades. 12640033

5di : Blister: 24 unidades.
Unidades de despacho: %;gﬁ%cg3%°dUCto' ISter Hnicaces

Caja: 12 unidades.
Blister: 24 unidades.

Unidades de despacho:
Peso: Caja: 12 unidades.
Unidades de despacho: 0,53 Kg. Blister: 24 unidades.
Caja: 12 unidades.
Blister: 24 unidades. Peso:

Peso:

0,38 Kg. 0,53 Kg.

Peso:
0,38 Kg.

HALF CYLINDER DOUBLE CYLINDER HALF CYLINDER DOUBLE CYLINDER
Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:
 Nickel-plated ¢ Nickel-plated * Nickel-plated * Nickel-plated
Prodcut code: Prodcut code: Product code: Product code:
12640030 12640031 12640032 12640033
* Brown * Brown Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Product code: Product code: Box pack: 12 units. Box pack: 12 units.
12640034 12640035 Blister pack: 24 units. Blister pack: 24 units.
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Weight: Weight:
Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. 0.53 Kg 0.53 Kg
Blister pack: 24 units. Blister pack: 24 units.
Weight: Weight:
0.38 Kg 0.38 Kg
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura de
seguridad con
tirador 83

Ideal para ser instalada en rejas
o puertas batientes de metal
0 madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad que garantizan
alta resistencia y durabilidad de los
componentes.

« Conexioén para acoplar manilla o pomo.

« Variedad de dimensiones disponible
para adaptarse a los diferentes
tamafos de puerta.

« Pestillo tirador reversible para puertas
izquierdas o derechas.

Funcionamiento:

El cerrojo de seguridad funciona con la
llave, mientras que el pestillo tirador se
acciona con la llave o la manilla.

Materiales:

Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero niquelado

Pestillo tirador: laton niquelado.

Caja y tapa: acero pintado en color negro.

Incluye:

Hembrilla, cilindro europerfil con 3 llaves
modelo 1310, perfil universal, rosetas y
componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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83 Security
lock with
latch boit

Ideal to be installed in swinging
aluminium or wooden doors.

Outstanding features:

* Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

» Connection to hitch handle or knob.

 Variety of dimensions available for
adaptation to different door sizes.

« Reversible latch-bolt for left and right
doors.

Operation:

The security lock operates with the key,
whereas the latch bolt is activated by way
of the key or handle.

Materials:

Front plate and security lock :
Nickel-plated steel.

Latch bolt: Nickel-plated brass.
Box and lid: black painted steel.

Includes:

Stricker, europrofile cylinder with 3 model
1310 universal keys, rosettes and fastening
components.

Packing:
Blister pack / Box Pack.
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20mm 25mm 35mm 45mm 60mm

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado: Acabados:
* Niquelado * Niquelado ¢ Niquelado * Niquelado ¢ Niquelado

Cddigo de producto: Cdédigo de producto: Cédigo de producto: Cédigo de producto: Cédigo de producto:
12640036 12640037 12640038 12640039 12640040

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades. Caja: 20 unidades. Caja: 20 unidades. Caja: 15 unidades. Caja: 15 unidades.
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:
* Nickel-plated * Nickel-plated * Nickel-plated * Nickel-plated * Nickel-plated
Product code: Product code: Product code: Product code: Product code:
12640036 12640037 12640038 12640039 12640040
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 12 units. Box pack: 20 units. Box pack: 20 units. Box pack: 15 units. Box pack: 15 units.
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
S 22
D @] ” | ;
5 ST EGum Seum  AGmm  BGnm)  Comm  Dommy P00 Vemdecarol
% l:l 12640036 20 35 40 15 13 10 0,68 1
~
N 12640037 25 51 44 26 13 12 0,79 1
@ 12640038 35 61 47 26 21 12 0,86 2
. 12640039 45 71 47 26 21 26 0,94 2
o <
0 = - 12640040 60 86 47 26 21 21 1,01 2
<<

= U ;

e}
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
con cerrojo de
seguridad 84

Ideal para ser instalada en
puertas batientes de aluminio
0 madera.

Caracteristicas sobresalientes:
Materiales de calidad que garantizan alta
resistencia y durabilidad de los
componentes.

Variedad de tamafos le permite adaptarse
a los requerimientos de la puerta.

Versatil ya que se puede instalar en
puertas derechas o izquierdas.

El modelo de cerradura de 25 mm
recortada presenta 4,5 mm menos de
ancho que la estdndar (seccion embutida
en la puerta), ideal para marcos o perfiles
angostos.

Funcionamiento:
El cerrojo de seguridad se acciona
con la llave.

Materiales:

Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero niquelado.

Caja y tapa: acero galvanizado blanco.

Incluye:

Hembrilla, cilindro europerfil, 3 llaves
modelo 1310, rosetas y componentes
de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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84 Deadbolt
mortise lock

Ideal to be installed in swinging
aluminium or wooden doors.

Outstanding features:

* Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

* Variety of dimensions available for
adaptation to different door sizes.

* It is versatile as it may be installed in both
left and right doors.

* The 25 mm reduced backset lock model is
4.5 mm less wide than the standard
(mortise section in door), ideal for frame
doors or slim profiles.

Operation:
The security lock operates with the key.

Materials:

Frontal and security lock:
Nickel-plated steel.

Box and lid: white galvanized steel.

Includes:

Stricker, europrofile cylinder,

3 model 1310 keys, rosettes and
fastening components.

Packing:
Blister pack / Box Pack.
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25MM RECORTADA
25mm 25mm Reduced Back Set 35mm

Acabado: Acabado: Acabado:
¢ Zincado blanco ¢ Zincado blanco ¢ Niquelado

Cdédigo de producto: Cddigo de producto: Cédigo de producto:
12640041 12640042 12640043

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 24 unidades. Caja: 24 unidades. Caja: 24 unidades.
Blister: 24 unidades. Blister: 24 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing:
¢ Zinc-plated ¢ Zinc-plated ¢ Nickel-plated
Product code: Product code: Product code:
12640041 12640042 12640043
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 24 units. Box pack: 24 units. Box pack: 24 units.
Blister pack: 24 units. Blister pack: 24 units.
S 22
Cédigo de producto: Peso (Kg) i
Product code E(mm) S(mm) A(mm) C(mm) Weight (kg) vue:—;zi“tz;:mlo
I o 12640041 25R 466 a4 m 0,51 1
12640042 25 51 44 n 0,56 1
12640043 35 61 47 21 0,63 2
< o ~
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CISA | Cerraduras de embutir | Mortise locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
de seguridad
eléctrica 12010

Ideal para ser instalada en rejas o
puertas batientes de alto trafico,
de metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

« Materiales de calidad que garantizan alta
resistencia y durabilidad de los
componentes.

« Para puertas derechas o izquierdas.

« La apertura de la puerta puede realizarse
con pulsador eléctrico o por
accionamiento mecanico.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento eléctrico (12V AC) al
presionar el pulsador externo o por
accionamiento mecanico, el cerrojo de
seguridad funciona solo con la llave.

Materiales:
¢ Placa frontal y cerrojo: acero niquelado.
¢ Caja y tapa: acero galvanizado blanco.

Incluye:

Transformador (110V AC a 12V AQ),
contactor de marco, pulsador mecanico
interior, hembrilla y componentes de
fijacion. No incluye cilindro.

Presentacion del empaque:
Blister / Caja.
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12010 Electric
deadbolt
mortise lock

Ideal to be installed in high traffic
metal or wooden swinging
doors.

Outstanding features:

¢ Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

* For both left and right doors.

* Door may be opened by way of electric
switch or by mechanic operation.

Operation:

The latch bolt retracts by electric (12V AC)
operation when pressing the outside
switch or by mechanic operation, the
security lock only operates with the key.

Materials:
* Front plate and lock: Nickel-plated steel.
¢ Box and lid: white galvanized steel.

Includes:

(MO V AC -12V AC) transformer, frame
contact, inside mechanic switch, stricker
and fastening components. Does not
include cylinder.

Packing:
Blister pack / Box Pack.




Acabado:
¢ Niquelado

Cédigo de producto:
12640044

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidades.
Blister: 1 unidades.

Finishing:
¢ Nickel-plated

Product code:

12640044

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
Blister pack: 1 unit.
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60mm
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Acabado:
¢ Niquelado

Cddigo de producto:
12640045

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidades.
Blister: 1 unidades.

Finishing:
 Nickel-plated

Product code:

12640045

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
Blister pack: 1 unit.

Cédigo de producto:

Product code E (mm)

Peso (Kg) Vueltas de cerrojo

12640044 40
12640045 60

Weight (kg) Bolt turns
0,997 2
1,130 2
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
eléctrica
pendular 16225

Ideal para ser instalada en
puertas o rejas de alto trafico
gue requieran mayor seguridad.

Cédigo de producto:
12640046

Caracteristicas sobresalientes:

* Placa frontal y cerrojo de seguridad de
acero inoxidable garantiza alta resistencia
y durabilidad.

« Cuatro puntos de cierre: dos frontales (un
pestillo tirador y un cerrojo pendular) y
dos barras verticales roscadas con
mecanismo antisegueta en los extremos
(superior e inferior), que incrementan
exponencialmente la seguridad de la
puerta.

« Para puertas derechas o izquierdas.

Funcionamiento:

« El pestillo tirador se retrae por
accionamiento eléctrico (12V AC) al
presionar el pulsador externo o por
accionamiento mecanico.

« El cerrojo pendular y las barras verticales
funcionan solo con la llave.

Materiales:
Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero inoxidable.

Incluye:

Incluye transformador (110V AC a 12V AC)
contactor de marco, cilindro Astral S

con 5 llaves, barra vertical roscadas con
mecanismo anti segueta, hembrilla,
rosetas y tornillos de fijacién.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.
Blister: 1 Unidad.

Acabado: Niquelado
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16225 Swing
bolt electric
mortise lock

Ideal to be installed in high traffic
doors or gate that require
greater security.

Product code:
12640046

Outstanding features:

Stainless steel front plate and security lock
that guarrantee high resistence and
durability.

Four (4) closing points: two (2) up front (a
latch-bolta and a pendular lock) and two
threaded vertical bars with anti-picklock
/anti-jimmies mechanism in the upper and
lower ends, that boosts the increase of the
door’s security.

For both left and right doors.

Operation:

The latch bolt retracts by electric (12V AC)
operation when pressing the outside
switch or by mechanic operating. The
pendular lock and the vertical bars only
work with the key.

Materials:
Front plate and security lock: stainless
steel.

Includes:

(M0 V AC to 12V AC) transformer,
contactor de marco, Astral cylinder with
five (5) keys, set of threaded vertical bars
with anti-picklock / anti-jimmies
mechanism, stricker for electric lock,
rosettes and fastening screws.

Packing:
Blister pack / Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: T unit.
Blister pack: 1 unit.

Finishing: Nickel-plated
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
pendular 46225

Ideal para ser instalada en rejas
o puertas batientes de metal,
gue requieran un nivel de
seguridad elevado.

Cédigo de producto:
12640047

Caracteristicas sobresalientes:

 Placa frontal y cerrojo de seguridad de
acero inoxidable garantizan alta
resistencia y durabilidad.

» Cuenta con cuatro puntos de cierre: dos
frontales (un pestillo tirador y un cerrojo
tipo pendular) y dos barras verticales
roscadas con mecanismo antisegueta en
los extremos (superior e inferior), que
incrementan la seguridad de la puerta.

« Para puertas derechas o izquierdas.

« La apertura de la puerta puede realizarse
con pulsador eléctrico o por
accionamiento mecanico.

Funcionamiento:

« El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave.

« El cerrojo pendular y las barras verticales
funcionan solo con la llave (una vuelta
de la llave).

Materiales:
Posee placa frontal y cerrojo de
seguridad: Acero niquelado.

Incluye:

Juego de barras verticales roscadas,
hemobirilla inoxidable, cilindro Astral con
cinco llaves, bocina de piso, rosetas y
tornillos de fijacion.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.

Acabado: Niquelado

46225 Swing
bolt mortise lock

Ideal to be installed in metal
swinging doors or gates, that
require a high level of security.

Product code:
12640047

Outstanding features:

Stainless steel front plate and security lock
that guarrantee high resistance and
durability.

It has four (4) closing points: two up front
(a latch-bolt and a pendular lock) and two
roscadas vertical bars with anti-picklock
/anti-jimmies mechanism in the upper and
lower ends, that increase the door’s
security.

For both right and left doors.

Door opening is carried out by way of the
electric switch or by mechanic operation.

Operation:

The latch-bolt retracts by activating the
handle or key. The pendular lock and the
vertical bars only work with the key
(1turn).

Materials:
Front plate and security lock:
Nickel-plated steel.

Includes:

Set of threaded vertical bars, stainless
stricker, Astral cylinder with five (5) keys,
floor striker, rosettes and fastening
screws.

Packing:
Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: T unit.

Finishing: Nickel-plated
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CISA | Cerraduras de embutir | Mortise locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura de
seguridad

3 barras con
tirador 52526

Ideal para ser instalada en rejas o
puertas batientes de metal, que
requieran un nivel de seguridad
elevado con protector de
cilindro (blindado).

Cédigo de producto:
12640050

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad que garantizan alta
resistencia y durabilidad de los
componentes.

« Cuenta con seis puntos de cierre: cuatro
frontales (un pestillo tirador reversible y
un cerrojo de tres barras de dos vueltas
alallave) y dos barras verticales
perforadas con mecanismo antisegueta
(superior e inferior) que incrementan la
seguridad de la puerta.

« Pestillo reversible para puertas izquierdas
o derechas que abran hacia adentro o
hacia afuera.

Funcionamiento:
« El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave.
« El cerrojo de tres barras y las barras
verticales funcionan con la llave (dos
pases).

Materiales:
Placa frontal y cerrojo de seguridad:
Acero niguelado.

Incluye:

Barras verticales perforadas antisegueta,
bocina de piso, cilindro europerfil, cinco
llaves de perfil Astral, rosetas y
componentes de fijacién.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: Tunidad.

Acabado: Niquelado
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52526 Mortise
lock 3 bars

Ideal to be installed in metal
swinging doors or gates, that
require a high level of security
with (armoured) cylinder
protection.

Product code:
12640050

Outstanding features:

Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

It has six (6) closing points: four up front
(a reversible latch-bolt and a 3-bars
2-turns lock) and two (2) perforated
vertical bars with (upper and lower)
anti-picklock / anti-Jimmies mechanism
that increase the door’s security.
Reversible latch for both left and right
doors that open from the inside or from
the outside.

Operation:

The latch-bolt retracts by operating the
handle or the key. The 3-bars lock and the
vertical bars work with the key

(two -2- turns).

Materials:
Front plate and security lock:
Nickel-plated steel.

Includes:

Anti-Jimmies perforated vertical bars,
floor striker, europrofile cylinder, five (5)
Astral keys, rosettes and fastening
components.

Packing:
Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

25
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Finishing: Nickel-plated
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
blindada 56535

Ideal para ser instalada en
puertas batientes reforzadas de
metal que requieran un nivel de
seguridad maxima.

Cédigo de producto:
Cilindro Astral: 12640055
Cilindro SP: 12640056

Caracteristicas sobresalientes:

Materiales de alta calidad que garantizan
alta resistencia y durabilidad de los
componentes.

Cuenta con siete puntos de cierre: cinco
frontales (un pestillo tirador reversible y
un cerrojo de seguridad de cuatro barras
de dos vueltas a la llave) y dos barras
verticales perforadas con mecanismo
antisegueta (superior e inferior) que
incrementan la seguridad de la puerta.
Pestillo reversible para puertas de
cualquier mano que abran hacia adentro o
hacia afuera.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave.
El cerrojo de cuatro barras y las barras
verticales funcionan solo con la llave
(cuatro pases).

Materiales:
Placa frontal y trancadores: acero zincado.

Incluye:
Hembrilla blindada, cilindro astral o SP,
cinco llaves, rosetas y componentes de
fijacion.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.

Acabado: Niquelado

56535 mortise
lock for armour
plated doors

Ideal to be installed in heavy

duty metal swinging doors or
gates, that require maximum

level of security.

Product code:
Astral cylinder: 12640055
SP cylinder: 12640056

Outstanding features:

Quality materials that guarantee
components’ high resistance and
durability.

It has seven (7) closing points: five up
front (a reversible latch-point and a 4-bars
2-turns security lock and two (2)
perforated vertical bars with (upper and
lower) anti-picklock / anti-Jimmies
mechanism that increase the door’s
security.

Reversible latch for both left and right
doors that open from the inside or from
the outside.

Operation:

The latch-bolt retracts by operating the
handle or the key. The 4-bars lock and the
vertical bars only work with the key

(four -4- turns).

Materials:
Front plate and deadbolts:
Zinc coated steel.

Includes:

Armour strike, Astral or SP cylinder,
five (5) keys, rosettes and fastening
components.

Packing:
Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: T unit.

Finishing: Nickel-plated
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CISA | Cerraduras de embutir | Mortise locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura de
seguridad con
tirador Doppia
Mappa 57211

|deal para ser instalada en
puertas o rejas batientes de
metal o madera, que requieran
un nivel de seguridad superior.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

« Tiene dos puntos de cierre conformados por
un pestillo tirador reversible y un cerrojo
tipo monobloque de dos pases.

* Posee sistema Doppia Mappa, que consta
de cifrado interno para maxima protecciéon
ya que el sistema Doppia Mappa es
altamente seguro ante la ganzua.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave
bancaria. El cerrojo tipo monobloque
funciona solo con la llave bancaria (dos
pases).

Materiales:
¢ Placa frontal, pestillo tirador y cerrojo
de seguridad: Acero niquelado reforzado.
¢ Caja y tapa: Acero galvanizado blanco.

Incluye:

Conjunto bocallave amarillo, cinco llaves
Doppia Mappa, componentes

de fijacién.

Presentacién del empaque:
Caja.
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5721
Doppia Mappa
mortise lock

Ideal to be installed in metal or
wooden swinging doors or
gates, that require greater level
of security.

Outstanding features:

* Quality materials that guarantee high
resistance and durability.

* It has two (2) closing points consisting of
a reversible latch-bolt and a two (2) turns
mono-block lock.

* |t boasts Doppia Mappa system, which
consists of internal encoding for maximum
protection, as the Doppia Mappa is highly
secure anti-picklock /anti-Jimmies.

Operation:

The latch-bolt retracts by operating the
handle or bank key. The mono-block lock
only operates with the 2-turns bank key.

Materials:

* Front plate, latch-bolt and security lock:
heavy duty nickel-plated steel.

* Box and lid: white galvanized steel.

Includes:
Yellow keyhole set, five (5) Doppia Mappa
keys, and fastening components.

Packing:
Box Pack.




Acabado:
¢ Niquelado

Cdédigo de producto:
12640048

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Finishing:
* Nickel plated.

Product code:

12640048

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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Acabado:
¢ Niquelado

Cddigo de producto:
12640049

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Finishing:
¢ Nickel plated.

Product code:

12640049

Minimum order quantity:

Box pack: 1 unit.

Cédigo de producto:

Product code

Peso (Kg) Vueltas de cerrojo

12640048
12640049

S (mm) Weight (kg) Bolt turns
45 71 0,91 2
60 86 0,97 2
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura

de seguridad
Doppia Mappa
57220

Ideal para ser usadas en puertas
o rejas batientes, de metal o
madera, que requieran un nivel
de seguridad maxima o como
complemento de otra cerradura
en la parte superior o inferior.

Caracteristicas sobresalientes:

« Materiales de alta calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

< Tiene un punto de cierre, un cerrojo tipo
monobloque, de dos pases.

* Posee sistema Doppia Mappa, que consta
de cifrado interno evitando el uso de
cilindros que puedan ser violentados.

« El sistema Doppia Mappa es altamente
seguro ante la ganzua.

Funcionamiento:
El cerrojo tipo monobloque funciona solo
con la llave Doppia Mappa (dos pases).

Materiales:

¢ Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero reforzado niquelado

¢ Caja y tapa: acero galvanizado blanco.

Incluye:

Hembirilla, conjunto bocallave amarillo y
cinco llaves Doppia Mappa, componentes
de fijacion.

Presentacion del empaque
Caja.
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57220
Doppia Mappa
security lock

Ideal to be used in metal or
wooden swinging doors or
gates, that requiere a maximum
level of security or as
complement of another lock in
the upper or lower part.

Outstanding features:

* Quality materials that guarantee high
resistance and durability.

* It has one closing point, a 2-turns
mono-block lock.

* |t possesses Doppia Mappa system, that
consists of internal encoding that prevent
cylinders from being forced.

* Doppia Mappa system is highly
anti-picklock /anti-jimmies.

Operation:
The mono-block lock only works with the
2-turns Doppia Mappa key.

Materials:

* Front plate and security lock: Heavy duty
nickel-plated steel.

* Box and lid: white galvanized steel.

Includes:

Stricker, yellow keyhole set and five (5)
Doppia Mappa keys, fastening
components.

Packing:
Box Pack.




Acabado:
* Niquelado

Cdédigo de producto:
12640052

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.

Finishing:
* Nickel plated.

Product code:

12640052

Minimum order quantity:
Box pack: 12 units.

22
e

Cerraduras de embutir | Mortise locks | CISA

Acabado:
¢ Niquelado

Caédigo de producto:
12640053

Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades.

Finishing:
¢ Nickel plated.

Product code:

12640053

Minimum order quantity:
Box pack: 12 units.

177
54

oll

Cédigo de producto: Peso (Kg) Vueltas de cerrojo

E (mm)

Product code Weight (kg) Bolt turns
12640052 45 0,71 1
12640053 60 0,76 2

93

Espesor/Thickness: 14 2
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<“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura

de seguridad
3 barras con
tirador Doppia
Mappa 57296

|deal para ser instalada en
puertas o rejas batientes de
metal, que requieran un alto nivel
de seguridad.

Cédigo de producto:
12640054

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

« Tiene seis puntos de cierre, cuatro frontales
(un pestillo tirador reversible y cerrojo de
seguridad de tres barras de dos pases) y
dos barras verticales, superior e inferior con
mecanismo antisegueta.

* Posee sistema Doppia Mappa, que consta
de cifrado interno para maxima proteccion
ya que el sistema Doppia Mappa es
altamente seguro ante la ganzua.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave.
El cerrojo de tres barras y las barras
verticales funcionan solo con la llave
(dos pases).

Materiales:

* Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero niquelado reforzado.

¢ Caja y tapa: acero galvanizado blanco.

Incluye:

Hembirilla, bocina de piso, conjunto
bocallave y cinco llaves Doppia Mappa y
componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.

Acabado: Niquelado
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57296 3 bars
Doppia Mappa
security lock

Ideal to be installed in metal
swinging doors and gates, that
require a high level of security.

Product code:
12640054

Outstanding features:

Quality materials that guarantee high
resistance and durability.

It has six (6) closing points, four up front
(areversible latch-bolt and a 2-Turns,
3-Bars safety lock) and two upper and
lower vertical bars, with anti-picklock,
anti-jimmies mechanism.

It possesses a Doppia Mappa system,
which consists of internal encoding for
maximum protection, highly secure
anti-picklock /anti-Jimmies.

Operation:

Latch-bolt retracts by operating the
handle or the key. The 3-bars lock and the
vertical bars only operate with the key
(two -2- turns).

Materials:

Front plate and security lock: Heavy duty
Nickel-plated steel.

Box and Lid: white galvanized steel.

Includes:

Stricker, floor striker, keyhole set and five
(5) Doppia Mappa keys and fastening
components.

Packing:
Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1unit.

Finishing: Nickel-plated
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Primera en Seguridad

Cerradura
blindadada
Doppia Mappa
57536

Ideal para ser instaladas en
ambientes que requieran puertas
batientes reforzadas de metal,
con un nivel de seguridad
maxima.

Cédigo de producto:
Cifrada: 12640057
Recifrable: 12640058

Caracteristicas sobresalientes:
Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

Tiene siete puntos de cierre: cinco frontales
(un pestillo tirador reversible, un cerrojo de
seguridad de cuatro barras con cuatro
pases) y dos barras verticales, superior e
inferior, con mecanismo antisegueta.
Posee sistema Doppia Mappa, que consta
de cifrado interno para maxima proteccion
ya que este sistema es altamente seguro
ante la ganzua y el copiado de llaves.
Provista de llave de servicio que acciona
parcialmente la cerradura.

Incluye una placa protectora de refuerzo
interior contra impactos.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave.

El cerrojo de seguridad de cuatro barras y
las barras verticales, son accionadas
Unicamente por la llave Doppia Mappa.

La llave de servicio acciona el pestillo tirador
y dos pases del cerrojo de seguridad en
conjunto con las barras verticales, mientras
que la llave del propietario acciona el
pestillo tirador y los cuatro pases del cerrojo
de seguridad en conjunto con las barras
verticales. Al tercer pase el cerrojo de
seguridad bloguea el uso de la llave de
servicio.

Materiales:
Placa frontal y cerrojos: acero niquelado
Caja y tapa: acero zincado blanco.

Incluye:

Hembrilla, cuatro llaves de propietario y
una llave de servicio y conjunto bocallave
Doppia Mappa.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: Tunidad.

Acabado: Niquelado

57536
Doppia Mappa
armoured lock

Ideal to be installed in
environments that require
reinforced metal swinging
gates or doors, with
maximum security level.

Product code:
Encrypted: 12640057
Encryptible: 12640058

Outstanding features:

Quality materials that guarantee high
resistance and durability.

It has seven closing points: five front
points (a reversible latch-bolt, a 4-bars
security lock with four turns) and two
vertical bars, upper superior e inferior, con
mecanismo antisegueta.

It possesses Doppia Mappa system, which
consists of internal encoding for maximum
protection, highly secure anti-picklock
/anti-Jimmies and against the copying of
keys.

It has a service key that partially activates
the lock.

It boasts an anit-impact internal
reinforcement prootecting plate.

Operation:

Latch bolt retracts by operating

handle or key.

The 4-Bar security lock and the vertical bars
are solely operated by way of the Doppia
Mappa key.

The service key activates the latch bolt and
two turns of the security lock together with
the vertical bars, whereas the owner’s key
operated the latch-bolt and the four turns of
the security lock together with the vertical
bars. On the third turn, the security lock
blocks the use of the service key.

Materials:
Front plate and locks: Nickel-plated steel.
Box and lid: White zinc coated steel.

Includes:
Stricker, four owner’s keys and one service
key and Doppia Mappa keyhole set.

Packing:
Box Pack.

Minimum order quantity:
Box pack: T unit.

Finishing: Nickel-plated

Cerraduras de embutir | Mortise locks | CISA
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'_’@, ‘
56786 Mortise lock

double cylinder for
armour plated doors

Cerradura
blindada doble
cilindro 56786

%
I CcisA

) I;‘

Ideal para ser instalada en
puertas batientes reforzadas de
metal, con un nivel de seguridad
maxima y con opcion para el
acceso de servicio.

Ideal to be installed in metal
heavy duty swinging doors or
gates, with a maximum level of
security and an option for
service access.

Cédigo de producto: Cédigo de producto:
Perfil Astral: 12640059 Astral profile: 12640059
Perfil SP: 12640060 SP profile: 12640060

Caracteristicas sobresalientes:

Esta integrado por un sistema de refuerzo
interior contra impactos.

Tiene ocho puntos de cierre: seis frontales
(un pestillo tirador reversible, un cerrojo
tipo barra superior de dos vueltas a la
llave y un cerrojo inferior de cuatro barras,
con cuatro pases) y dos puntos de cierre
vertical dado por barras verticales,
superior e inferior, que garantizan maximo
nivel de seguridad.

Incluye sistema multifuncional amaestrado
de dos cilindros europerfil Astral o SP,
este sistema de doble cilindro provee de
una llave de servicio que solo activa un
cerrojo, mientras que la llave del
propietario activa las cuatro barras
inhabilitando la llave de servicio.

Funcionamiento:

El pestillo tirador se retrae por
accionamiento de la manilla o la llave de
cualquiera de los cilindros.

El cerrojo superior tipo barra, de dos
pases, funciona con la llave de servicio y
de propietario.

El cerrojo inferior de cuatro barras y

Outstanding features:

It has zink coated steel front plate and
deadbolts that guarrantee high resistance
and durability.

It consists of an anti-impact internal
reinforcement system.

It has eight (8) closing points: six (6) up
front (a reversible latch-bolt, a 2-turns of
key upper-bar lock and a lower 4-bars
lock, with four turns) and two (2) vertical
closing points provided by upper and
lower vertical bars,that guarrantee a
maximum level of security.

It includes aamaestrado multifunctional
system of two Astral europrofile cylinders,
this double cylinders system provides a
service key that only activates one lock,
wheras the owner’s key activates the four
bars, disabling the service key.

Operation:

The latch-bolt retracts by operating the
handle or key of any of the cylinders.

The 2-turns, bar tyoe, upper lock operates
with the service and owners key.

The 4-turns and 4-bars lower lock, and the
vertical bars only work with the owners’ key.

-

pases, vy las barras verticales funcionan
solo con la llave del propietario. Materials: o o

Front plate, deadbolts and bars: Y TT 35
Materiales: zink coated steel. E 3
Placa frontal, trancadores y barras: M E
acero zincado. Includes: o

Stricker, two astral or SP cylinders, H ﬂ
Incluyg: B 10 keys: four (4) master, one (1) service
Hembrilla, dos cilindros astrales o SP, and five (5) owners, rosettes and fastening T O
10 llaves: cuatro maestras, una para el components. o
servicio y cinco de propietario, rosetas
y componentes de fijacion. Packing:
Presentacién del empaque: Box Pack. 3
Caja. Minimum order quantity: sl @ O ©

. . Box pack: 1 unit. 2
Unidades de despacho: O
Caja: T unidad. Finishing: Nickel-plated. N 3 O
o
Acabado: Nigquelado. - l:| O
0.
)
64 61 Espesor/Thickness: 31
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Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
5000

Ideal para asegurar puertas
o rejas batientes de metal
o0 madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

« Tiene dos puntos de cierre conformados
por el pestillo tirador y el cerrojo de
seguridad.

« Cerrojo de seguridad de tres pases que
incrementa la seguridad de la puerta.

« Instalacion facil y versatil. Puede fijarse
con tornillos o soldadura, siendo muy
resistente al proceso de soldadura.

Funcionamiento:

El cerrojo, de tres pases, funciona solo
con la llave. El pestillo tirador se puede
accionar con la llave o el tirante.

Materiales:

Caja y hembirilla: acero pintado
cerrojo de seguridad, tirante y pestillo.
Tirador: laton.

Incluye:

Hembrilla de sobreponer, pareja de
cilindro con tres (3) llaves modelo 1310,
rosetas y componentes de fijacion.

Presentacién del empaque
Blister / Caja.
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5000
rim locks

|deal to secure metal or wood
swinging doors and gates.

Outstanding features:

* Quality materials gurantee high
resistance and durability.

* It has two lock sides consisting of the
latch bolt and security lock.

* 3-turns security lock that increases
door security.

 Easy and versatile installation. It can be
fastened with screws or welding, being
very resistant to the welding process.

Operation:

The 3-turns lock only works with the key.
The latch bolt can function with the key
or latch puller.

Materials:

* Box and stricker: painted steel.

« Security lock, latch puller, and latch
bolt: brass.

Includes:

Rim stricker, cylinder set with three (3)
1310 model keys, rosettes, and fastening
components.

Packing:
Blister pack / Box pack.
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CILINDRO FIJO CILINDRO SUELTO

FIXED CYLINDER LOOSE CYLINDER

Derecha Izquierda Derecha Izquierda
Right Left Right

;’—“{

Nk

&

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado:
* Gris * Gris * Gris  Gris

Cddigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640006 12640005 12640008 12640007

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades. Caja: 24 unidades. Caja: 24 unidades.
Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:
* Gray. * Gray. * Gray. * Gray.
Product code: Product code: Product code: Product code:
12640006 12640005 12640008 12640007
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. Box pack: 24 units. Box pack: 24 units.
Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
35
e N o
Cédigo de producto: Versién Peso (Kg) Vueltas de cerrojo
n Product code Version Weight (kg) Bolt turns
om
v o Derecha Cilindro fijo
e @ < 12640006 Right Fixed cilynder 0,97 3
Izquierda Cilindro fijo
[T] o E! 12640005 Left Fixed cilynder oy Y
\ o { Derecha Cilindro suelto
k / — 12640008 Right Loose cilynder 0.98 3
100 12640007 Iqul_lierda Cilindro_ suelto 0,98 3
eft Loose cilynder
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Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
3x3

Ideal para ser usada en
puertas o rejas batientes
de metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

* Tiene cuatro puntos de cierre
conformados por el pestillo tirador y el
cerrojo de seguridad de tres barras con
tres pases, que incrementan la seguridad
de la puerta.

« Instalacion versatil. Puede fijarse con
tornillos o soldadura, siendo muy
resistente al proceso de soldadura.

Funcionamiento:

Las barras en la placa frontal, de tres pases,
funcionan solo con la llave. El pestillo tirador
se acciona con la llave o el tirante.

Materiales:

Placa frontal y cerrojo de seguridad:
acero niquelado.

Pestillo tirador: laton niquelado.
Caja y tapa: acero pintado.

Incluye:

Hembrilla de sobreponer, pareja de
cilindro con tres (3) llaves modelo 1310,
rosetas y componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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3x3
rim lock

Ideal to be used in metal or
wood swinging doors or gates.

Outstanding Features:

Quality materials gurantee high resistance
and durability.

It has four lock sides consisting of latch
bolt and 3-turn security lock with three
steel bars that increases the door’s
security.

Versatile installation. It can be fastened
with screws or welding, being very
resistant to the welding process.

Operation:

The 3-turn steel bars in the top plate only
work with the key. The latch bolt functions
with the key or latch puller.

Materials:

Box and stricker: painted steel.

Security lock, latch puller, and latch bolt:
brass.

Includes:

Rim stricker, cylinder set with three (3)
1310 model keys, rosettes, and fastening
components.

Packing:
Blister pack / Box pack.
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CILINDRO FIJO CILINDRO SUELTO

FIXED CYLINDER LOOSE CYLINDER

Derecha Izquierda Derecha Izquierda
Right Left Right Left

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado:
* Gris. * Gris. * Gris. * Gris.

Cédigo de producto: Cédigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640010 12640009 12640012 12640011

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades. Caja: 12 unidades.
Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:

¢ Gray. * Gray. * Gray. * Gray.
Product code: Product code: Product code: Product code:
12640010 12640009 12640012 12640011
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. Box pack: 12 units. Box pack: 12 units.
Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units.

[O o Cédigo de producto: Versién Peso (Kg) Vueltas de cerrojo
Product code Version Weight (kg) Bolt turns
“ h

Derecha Cilindro fijo
9 ® S 12640010 Right Fixed cilynder 0,97 3

Izquierda Cilindro fijo
T < 12640009 Left Fixed cilynder 0,97 3

o] -
(o) Derecha Cilindro suelto
\ / NS 12640012 Right Loose cilynder 0.98 3
100 35 12640011 Izquierda  Cilindro suelto 0,98 3
Left Loose cilynder :
50

]
d

—— ' LCCKEY

Catélogo de productos Inversora LOCKEY C.A. | 60



CISA | Cerraduras de sobreponer | Rim locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
JIMMY PROOF

Ideal para ser usada en puertas o
rejas batientes y/o corredizas de
metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

« La cerradura Jimmy Proof, también
conocida como diente de perro, posee un
cierre de seguridad de barras verticales
antipalanca.

« La cerradura Jimmy Proof, incorpora en su
diseflo un pomo bloqueador que al
accionarse mantiene la apertura de las
barras de seguridad y con ello la puerta
abierta.

* El modelo de pomo fijo es ideal en el uso
de exteriores pues evita que el pomo
pueda ser activado al introducir la mano al
interior.

* El modelo de pomo movil ofrece apertura
de la cerradura sin llave.

« Instalacion facil y versatil. Puede fijarse
con tornillos o soldadura, siendo muy
resistente al proceso de soldadura.

« Es reversible, la cerradura funciona para
puertas derechas e izquierdas en todas
sus versiones.

Funcionamiento:

* Pomo moévil: el cerrojo de seguridad se
retrae por accionamiento de la llave desde
el exterior, y desde el interior con el pomo
o llave.

¢ Pomo fijo: el cerrojo de seguridad se
retrae por accionamiento de la llave desde
el exterior y desde el interior.

Materiales:

Caja, hembrilla y barras:
acero niquelado y pintado.
Cilindros: laton.

Pomos: zamak pintado.

Incluye:

Hembrilla de sobreponer, pareja de
cilindro con tres (3) llaves modelo 1310,
rosetas y componentes de fijacién.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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JIMMY PROFF
Rim lock

Ideal to be used in metal or
wood swinging or sliding doors
and gates.

Outstanding Features:

* The Jimmy Proof lock, also known as
pitbull jaw locking system, has a security
lock consisting of anti-crowbar vertical
bars.

* The Jimmy Proof lock design includes a
blocking knob that when activated, holds
the opening of the security bars, therefore
the door open.

* The fixed knob model is ideal for outdoor
use since it prevents the activation of the
knob when introducing the hand from the
inside.

* The mobile knob model offers opening of
the lock with no key.

» Easy and versatile installation. It can be
fastened with screws or welding, being
more resistant to the process of welding.

« It is reversible, the lock works for right and
left doors in all its versions.

Operation:

* Mobile knob: the security lock retracts by
activating of the key from the outside, and
from the inside with the knob or key.

* Fixed knob: the security lock retracts by
activating the key from the outside and the
inside.

Materials:

Box, stricker and bars:
nickled and painted steel.
Cylinders: brass.

Knobs: painted zamak.

Includes:

Cylinder set with three (3) 1310 model
keys, stricker, rosettes, and fastening
components.

Packing:
Blister pack / Box pack.
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CILINDRO FIJO CILINDRO SUELTO

FIXED CYLINDER LOOSE CYLINDER

Modelo Modelo Modelo Modelo
Pomo Moévil Pomo Fijo Pomo Movil Pomo Fijo

Mobile knob model Fastened knob model Mobile knob model Fastened knob model

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado:
* Gris. * Gris. * Gris. * Gris.

Cédigo de producto: Cédigo de producto: Cdédigo de producto: Cdédigo de producto:
12640002 12640001 12640004 12640003

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 6 unidades. Caja: 6 unidades. Caja: 6 unidades. Caja: 6 unidades.
Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:
* Gray. * Gray. * Gray. * Gray.
Product code: Product code: Product code: Product code:
12640002 12640001 12640004 12640003
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 6 units. Box pack: 6 units. Box pack: 6 units. Box pack: 6 units.
Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units.
125 34
e O
©) O
Cédigo de producto: Versién Modelo Peso (Kg)  Vueltas de cerrojo
| Product code Version Model Weight (kg) Bolt turns
g O )0 3
- © Pomo mévil Cilindro fijo
| | | 12640002 Mobile knob Fixed cilynder 135 2
Pomo fijo Cilindro fijo
o O7J O 12640001 Fastened knob Fixed cilynder 1.35 2
Pomo mévil Cilindro suelto
12640004 Mobile knob Loose cilynder 150 2
Pomo fijo Cilindro suelto
60 12640003 Fastened knob Loose cilynder 150 2
o
o~
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Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
eléctrica

Ideal para ser instalada en
puertas o rejas batientes de
metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

* Tiene dos puntos de cierre conformados
por el pestillo tirador y el cerrojo de
seguridad monobloque de tres pases, que
incrementan la seguridad de la puerta.

« Instalacion facil y versatil. Puede fijarse
con tornillos o soldadura, siendo muy
resistente al proceso de soldadura.

* Boton de accionamiento de la cerradura
permite la apertura de la puerta al pulsar.

Funcionamiento:

El cerrojo de seguridad y el pestillo
tirador, se retraen por accionamiento
eléctrico, por un pulsador integrado
o accionando la llave.

Materiales:

Caja y hembrilla: acero.

Pestillo de seguridad: acero y latén.
Pestillo tirador:laton con acabado
niquelado.

Incluye:

Pareja de cilindro fijo, tres llaves de perfil
universal modelo 1310, transformador 12V
AC, rosetas y componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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Electric
Rim lock

Ideal to be installed in metal or
wood swinging doors or gates.

Outstanding Features:

* Quality materials guarantee high
resistance and durability.

« |t has two lock sides consisting of the
snap lock and the 3-turn monoblock
security lock, that increases door
security.

« Easy and versatile installation. It can be
fastened with screws or welding, being
very resistsant to the welding process.

* The door activating button of the lock
enables door opening when pushed.

Operation:

The security lock and snap lock, retract
by electrical activation, by an integrated
button or activating the key.

Materials:

Box and stricker: steel.

Security latch: steel and brass.

Snap lock: brass with nickled finishing.

Includes:

Set of fastened cylinder, three 1310
universal profile keys, 12V AC
transformer, rosettes, and fastening
components.

Packing:
Blister pack / Box pack.
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CILINDRO FIJO

FIXED CYLINDER

Derecha Izquierda
Right Left

Acabado: Acabado:
* Gris * Gris

Cédigo de producto: Cddigo de producto:
12640015 12640016

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad. Caja: 1 unidad.
Blister: 1 unidad. Blister: 1 unidad.

Finishing: Finishing:
* Gray. * Gray.
Product code: Product code:
12640015 12640016
Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.
Blister pack: 1 unit. Blister pack: 1 unit.
) N I
[°) o O
Cédigo de producto: Versién Peso (Kg) Vueltas de cerrojo
:I :I Product code Version Weight (kg) Bolt turns
O
o
- o Derecha Cilindro fijo
p S 12640015 Right Fixed cilynder 2n 2
Izquierda Cilindro fijo
@ ) O 12640016 Left Fixed cilynder 2n 2
/| N /|
128 40

50
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Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
Santa Maria

|deal para ser instalada en la
superficie de puertas arrollables.

Caracteristicas sobresalientes:

* Materiales de calidad garantizan alta
resistencia y durabilidad.

« Facil instalacion.

* Es adaptable a diversos modelos
de santa maria.

* Permite cerrar la santa maria desde
afuera o desde adentro.

Funcionamiento:
El cerrojo de seguridad tipo monobloque
se retrae por el accionamiento de la llave.

Materiales:
Placa y barras: acero niquelado.
Cilindro: laton.

Incluye:

Pernos de anclaje, roseta y 3 llaves:

dos llaves derechas para abrir desde el
exterior modelo 1320 y una llave izquierda
modelo 1330 para abrir desde del interior.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.
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Roll gate
rim lock

Ideal to be installed in the
surface of the rolling shutters.

Outstanding Features:

* Quality materials guarantee high
resistance and durability.

« Easy installation.

« |t is adaptable to diverse models of
coiling grilles.

« |t allows to close the coiling grille from
the outside and inside.

Operation:
A security lock monoblock type retracts
by activating the key.

Materials:
Plaque and bars: nickeled brass.
Cylinder: brass.

Includes:

Anchor bolts, rosette and 3 keys: two
1320 model right keys to open from the
outside and a 1330 model left key to
open from the inside

Packing:
Blister pack / Box pack.

o]
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Izquierda Central
Left Central

Acabado: Acabado: Acabado:
¢ Niquelado ¢ Niquelado ¢ Niquelado

Cddigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640019 12640018 12640017

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 5 unidades. Caja: 5 unidades. Caja: 5 unidades.
Blister: 24 unidades. Blister: 24 unidades. Blister: 24 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing:

* Niqueled. ¢ Niqueled. ¢ Niqueled.
Product code: Product code: Product code:
12640019 12640018 12640017
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 5 units. Box pack: 5 units. Box pack: 5 units.
Blister pack: 24 units. Blister pack: 24 units. Blister pack: 24 units.

Cédigo de producto: Versién Peso (Kg) Vueltas de cerrojo
S(mm) A(mm) B(mm) L(MM) \yeght (kg) Bolt turns

Product code Version

Derecha 15

12640019 ot 55 6 156 016 2
12640018  'Zauierda 5 55 6 156 016 2
12640017 Central 15 55 6 156 0,55 2

Central
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CISA | Cerraduras de sobreponer | Rim locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura 71020 ) _
para muebles furniture Stlindro cle disco
71020 lock

Ideal para ser usada en la Ideal to be used in the surface of
superficie de muebles o gavetas furniture or metal or wooden
de metal o madera. drawers.
Cédigo de producto: Product code:
12640063 Niquelado 12640063 Nickeled
12640064 Amarilla 12640064 Yellow
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:

« Cerradura fabricada en zamak, material * Lock manufactured in zamak, a material
que provee de excelente calidad a bajo that provides excellent quality at low cost.
costo.  Easy installation.

« Facil instalacion.
Operation:

Funcionamiento: The lock retracts by activating the lkey.
El cerrojo se retrae por accionamiento de
la llave. Materials:

Body and cylinder:
Materiales: zamak with white zinc finishing.
Cuerpo y el cilindro:
zamak con acabado zincado blanco. Includes:

Rosette and two 1710 model keys.
Incluye:
Roseta y 2 llaves modelo 1710. Packing:

Blister pack / Box pack.
Presentacién del empaque:
Blister / Caja. Minimum Order Quantity:

Box pack: 24 units.
Unidades de despacho: Blister pack: 12 units.
Caja: 24 unidades.
Blister: 12 Unidades. Finishings:

12640063 Nickeled
Acabados: 12640064 Yellow
12640063 Niquelada 50
12640064 Amarilla

21
|
[¢) [¢]

>
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura
para muebles
71550

Ideal para ser usada en la
superficie de muebles o gavetas
de metal o madera.

Cédigo de producto:
12640061 Niquelado
12640062 Amarilla

Caracteristicas sobresalientes:

« Cerradura de gran durabilidad y
resistencia gracias a que sus
componentes estan elaborados en laton.

« Sistema confiable para la seguridad del
mobiliario debido a su funcionamiento
por pines.

* Posibilidad de amaestramiento.

 Facil instalacion.

Funcionamiento:
El cerrojo se retrae por accionamiento
de la llave.

Materiales:
Cuerpo y cilindro:
latén con acabado niquelado.

Incluye:
Roseta y 2 llaves modelo 1014.

Presentacién del empaque:
Blister / Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 24 unidades.
Blister: 12 unidades.

Acabado:
12640061 Niquelado
12640062 Amarilla

71550
Furniture
lock

Ideal to be used in the surface of
furniture and metal or wooden
drawers.

Product code:
12640061 Nickeled
12640062 Yellow

Outstanding features:

« |ts brass components ensure a lock of
great durability and resistance due to its
components which are prepared in brass.

* Reliable system for the security of
furniture due to its pperation with pins.

 Possibility of masterkeying.

« Easy installation.

Operation:
The lock retracts by activating the key.

Materials:
Body and cylinder: brass with
nickeled finishing.

Includes:
Rosette and two 1014 model keys.

Packing:
Blister pack / Box pack.

Outstanding features:
Caja: 24 unidades.
Visual: 12 unidades.

Acabado:
12640061 Nickeled
12640062 Yellow

Cerraduras de sobreponer | Rim locks | CISA

Cilindro de pines

Cilindro de pines

34

52
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CISA | Cerraduras de sobreponer | Rim locks

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cerradura de
sobreponer
para puerta
de vidrio

|deal para ser usada en el perfil
de puertas batientes de vidrio
laminado (de una o dos ldminas,
con entrada a un marco de
pared).

Caracteristicas sobresalientes:

* Hembrilla: reversible. Ideal para ser usada
en puertas de vidrio izquierdas o
derechas.

« Uso en interiores y exteriores.

« Un acabado electrostatico le proporciona
resistencia a la intemperie y a los
impactos, por lo que es ideal para usarlo
en exteriores.

Funcionamiento:
El cerrojo se retrae por accionamiento de
la llave.

Materiales:
¢ Cerrojo de seguridad: acero niquelado
» Caja: acero con un acabado de negro
electrostatico.

Incluye:

Astral: incluye bocallave decorativa
exterior, cilindro tipo europerfil con perfil
de llave Astral y llaves.

Doppia Mappa: incluye bocallave
decorativa exterior amarilla y llaves
bancarias para sistema Doppia Mappa.

Presentacién del empaque
Blister.
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Glass door
rim lock

Ideal to be used in profile of
laminated glass swinging doors
(of one or two sheets, with
entrance to a wall frame).

Outstanding features:

* Striker: reversible. Ideal to be used in left
or right glass doors.

* It can be used inside or outside.

* An electrostatic finishing provides
weather proof and impacts resistance,
therefore making it ideal for out door use.

Operations:
The lock retracts by activating the key.

Materiales:

* Security lock: nickeled steel.

* Box: steel with a black electrostatic
finishing.

Includes:

Astral: includes exterior decorative
keyhole, europrofile type cylinder with
Astral key and keys profile.

Doppia Mappa: includes exterior yellow
decorative keyhole and bank keys for
Doppia Mappa system.

Packing:
Blister pack.

46

CERRADURA VIDRIO EUROPERFIL
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DERECHA

Right

ASTRAL

Cddigo de producto:
12640024

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640024

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

DOPPIA MAPPA

Cddigo de producto:
12640028

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640028

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

IZQUIERDA

Left

ASTRAL

Cddigo de producto:
12640025

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640025

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

DOPPIA MAPPA

Cddigo de producto:
12640029

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640029

Minimum order quantity:

Blister pack: 1 unit.

Cerraduras de sobreponer | Rim locks | CISA

HEMBRILLA REVERSIBLE

REVERSIBLE STRIKER

ASTRAL

Cddigo de producto:
12640187

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640187

Minimum order quantity:

Blister pack: 1 unit.

DOPPIA MAPPA

Cddigo de producto:
12640187

Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640187

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

N ‘\ Cédigo de producto: Modelo Versién Peso (Kg)  Vueltas de cerrojo
Product code Model Version Weight (kg) Lock turns
Derecha
12640024 Astral Right 11 1
\ 12640028 Doppia Mappa Derecha 0 2
g g i
’ = 12640025 Astral Izquierda 1 1
Left
— 12640029 Doppia Mappa Iqul_t?trda 11 2
17
Hemb. Reversible
_ v 12640187 Astral Reversible socket 07 B
. Hemb. Reversible 07 _
- — 12640187 2CERElEREE Reversible socket !
61.50

CERRADURA VIDRIO DOPPIA MAPPA
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Cilindros y llaves | Cylinders and key | CISA

Cilindros
Cylinders

2> CISA

Primera en Seguridad

LCCKEY
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CISA | Cilindros | Cylinders

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cilindro
Europerfil 83

Ideal para ser instalado en
cerraduras de embutir con sede
europerfil, de puertas o rejas
batientes de metal o madera. La
version de 38 mm se suele
instalar en gabinetes, puertas,
ventanas o muebles cuya
apertura es por un solo lado.

Caracteristicas sobresalientes:

* Posee un ingenio desplazado que impide
que el cilindro sea extraido de la
cerradura.

* Su diseflo y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

* Alta precision con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desempefio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

Funcionamiento:
La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, activando la cerradura.

Materiales:
¢ Cuerpo, cilindrito y contrapernos: laton.
 Pernos y resortes: bronce.
¢ Ingenio: acero sinterizado.
¢ Llaves: latén niquelado.

Incluye:
Incluye 3 llaves perfil universal.

Presentacién del empaque
Bolsa / Blister.
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83 Europrofile
cylinder

Ideal to be installed in mortise
locks with europrofile site, of
swinging metal or wood doors
and gates. The 38 mm version is
usually installed in cabinets,
doors, windows, or funriture,
which open on one side.

Outstanding features:

* Cam’s design prevents the cylinder from
being extracted from the lock.

* |ts design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

* High precision with ample encryption
range, conveys more security.

* High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

Operation:
The key activates the cylinder with a 360°
turn, activating the lock.

Materials:

* Body, cylinder plug and top-pin
and counter-pin: brass.

* Pins and springs: bronze.

e Cam: sintered steel.

* Keys: nickeled brass.

Includes:
3 universal profile keys.

Packing:
Bag pack / Blister pack.




Acabado:
* Niquelado

Cddigo de producto:
12640098

Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades.
Blister: 12 unidades.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640098

Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units.

Acabado:
¢ Niquelado

Cddigo de producto:
12640099

Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades.
Blister: 12 unidades.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640099

Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units.

§

(
\

Acabado:
* Niquelado

Caodigo de producto:
12640100

Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades.
Blister: 12 unidades.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640100

Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units.

Cédigo de producto:

Cilindros | Cylinders | CISA

60 mm
igualados x 3

60 mm igualados x 3

-

e

Acabado:
* Niquelado

Caodigo de producto:
12640101

Unidades de despacho:
Blister: 12 unidades.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640101

Minimum order quantity:
Blister pack: 12 units.

Product code

12640098
12640099
12640100
12640101

A(mm) B(mm) L(mm) o0&
30 38 0,15
27 54 018
30 60 0,22
30 60 0,22
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CISA | Cilindros | Cylinders

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cilindro
Europerfil
pomo

Ideal para ser instalado en
cerraduras de embutir, con
sede europerfil, que se instalen
en puertas que requieran
apertura interna sin llave. Entre
SUS USOS MAs comunes se
encuentran puertas de bafo,
habitaciones, oficinas y areas
contiguas.

Caracteristicas sobresalientes:

* Posee un ingenio desplazado que impide
que el cilindro sea extraido de la
cerradura.

* Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

« Alta precisién con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desemperfio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

« El cilindro pomo no requiere llave para ser
abierto desde el interior, por lo que es
ideal para ser instalado en puertas de alto
trafico areas publicas o comunes.

Funcionamiento:

Se acciona el cilindro con un giro de 360°,
activando la cerradura. Por el lado interno
funciona girando el pomo y por el lado
externo se usa la llave o lamina plana de
acuerdo a la version.

Materiales:
¢ Cuerpo, cilindrito y contrapernos: latén.
* Pernos y resortes: bronce.
¢ Ingenio: acero sinterizado.
¢ Llaves: latén niquelado.

Incluye:
Incluye 3 llaves perfil universal.

Presentacién del empaque
Blister.
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Knob
Europrofile
cylinder

Ideal to be installed in mortise
locks, with europrofile site, in
doors that opening from the
inside with no key. Among its
most common uses are
bathroom and bedroom doors,
offices and adjacent areas.

Outstanding features:

* Cam’s design prevents the cylinder from
being extracted from the lock.

* Its design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

» High precision with ample encryption
range, conveys more security.

» High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

* The knob cylinder does not require a key
to be opened from the inside, therefore it
is ideal for installation in high trafffic,
public or common areas.

Operation:

The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock. From the inside, it
works by turning the knob, from the
outside the key or flat sheet are used
depending on the version.

Materials:

* Body, cylinder plug and top-pins
and counter-pin: brass.

* Springs and pins: bronze.

* Cam: sintered steel.

* Keys: nickeled brass.

Includes:
3 universal profile keys

Packing:
Blister pack.




Cilindros | Cylinders | CISA

Pomo con llave Pomo sin llave

Knob with key Knob without key

Acabado: Acabado:
¢ Niquelado ¢ Niquelado

Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640103 12640102

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 6 unidades. Blister: 6 unidades.

Finishing: Finishing:
* Nickeled * Nickeled
Product code: Product code:
12640103 12640102
Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units.
10 mm
Cédigo de producto: Peso (Kg)
° 'pngch ;o)d::c “ A(mm) B(mm) L(mm) W:|sg°ht (Eg )
12640103 30 30 60 0,33
12640102 30 30 60 0,33
)
N
B A
Diametro del pomo: 28 mm
t Knob diameter: 28 mm
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CISA | Cilindros | Cylinders

“2> CISA

Primera en Seguridad

Cilindro
Europerfil
Astral

Ideal para ser instalado en
cerraduras de embutir con sede
europerfil, de puertas o rejas
batientes de metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Posee un ingenio desplazado que impide
que el cilindro sea extraido de la
cerradura.

* Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

« Alta precisién con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desemperfio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

« Posee cinco ldminas antitorsion a lo largo
del cuerpo que impiden que el cilindro sea
violentado por palanca.

 El perfil ASTRAL provee de maxima
seguridad contra el copiado de las llaves
ya que solo puede copiarse con la tarjeta
de identidad del cilindro.

Funcionamiento:
La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, que a su vez acciona la cerradura.

Materiales:

¢ Cuerpo, cilindrito y contrapernos: latén.
pernos y resortes: bronce.

¢ Ingenio: acero sinterizado.

¢ Llaves: latén niquelado.

Incluye:
Incluye llaves perfil Astral.

Presentacién del empaque
Blister / Caja.
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Astral
Europrofile
cylinder

Ideal to be installed in mortise
locks with europrofile site, of
metal or wood swinging doors or
gates.

Outstanding features:

* The cam’s design prevents the cylinder
from being extracted from the lock.

* Its design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

» High precision with ample encryption
range, conveys more security.

» High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

« It has five anti-torsion sheets throughout
the body that prevent the cylinder from
being violated with a lever.

* The ASTRAL profile provides maximum
security against key duplication since it
could only be copied with the cylinder’s
identity card.

Operation:
The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock.

Materials:
* Body, cylinder plug and top-pins: brass.
* Springs and pins: bronze.
e Cam: sintered steel.
* Keys: nickeled brass.

Includes:
Includes Astral profile keys.

Packing:
Blister pack / Box pack.




Cilindros | Cylinders | CISA

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado:
* Niquelado ¢ Niquelado * Niquelado * Niquelado

Cddigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640105 12640106 12640107 12640108

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad. Caja: 6 unidades. Caja: 1 unidad. Caja: 1 unidad.
Blister: 6 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:

 Nickeled * Nickeled  Nickeled * Nickeled
Product code: Product code: Product code: Product code:
12640105 12640106 12640107 12640108
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit. Box pack: 6 units. Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.

Blister pack: 6 units.

10
. Cédigo de producto: Peso (Kg)
— Product code A (mm) B(mm) L (mm) Weight (kg)
12640105 23 23 46 0,232
12640106 25 25 50 0,228
% 12640107 30 30 60 0,272
12640108 35 35 70 0,289
@ S
B A
L
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cilindro
Europerfil
Astral

Ideal para ser instalado en
cerraduras de embutir con sede
europerfil, de puertas o rejas
batientes de metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

* Posee un ingenio desplazado que impide
que el cilindro sea extraido de la
cerradura.

« Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

« Alta precisién con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desemperfio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

* Posee cinco ldminas antitorsion a lo largo
del cuerpo que impiden que el cilindro sea
violentado por palanca.

 El perfil ASTRAL provee de maxima
seguridad contra el copiado de las llaves
ya que solo puede copiarse con la tarjeta
de identidad del cilindro.

Funcionamiento:
La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, que a su vez acciona la cerradura.

Materiales:
¢ Cuerpo, cilindrito y contrapernos: latén.
* Pernos y resortes: bronce.
¢ Ingenio: acero sinterizado.
¢ Llaves: latén niquelado.

Incluye:
Incluye llaves perfil Astral.

Presentacién del empaque
Blister / Caja.
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Astral
Europrofile
cylinder

Ideal to be installed in mortise
locks with europrofile site, of
metal or wood swinging doors or
gates.

Outstanding features:

* The cam’s design prevents the cylinder
from being extracted from the lock.

* Its design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

» High precision with ample encryption
range, conveys more security.

» High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

« It has five anti-torsion sheets throughout
the body that prevent the cylinder from
being violated with a lever.

* The ASTRAL profile provides maximum
security against key duplication since it
could only be copied with the cylinder’s
identity card.

Operation:
The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock.

Materials:
* Body, cylinder plug and top-pins: brass.
* Springs and pins: bronze.
e Cam: sintered steel.
* Keys: nickeled brass.

Includes:
Includes Astral profile keys.

Packing:
Blister pack / Box pack.




Acabado:
¢ Niquelado

Cdédigo de producto:
12640109

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640109

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Acabado:
* Niquelado

Cédigo de producto:
12640110

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640110

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

-,
.
$ o)

Cilindros | Cylinders | CISA

Acabado:
¢ Niquelado

Caodigo de producto:
1264011

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Finishing:
* Nickeled

Product code:
1264011

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

e g™ A(mm) B(mm) L(mm) fo%o®
12640109 44,5 49,5 94 0,33
12640110 495 495 99 0,35
1264011 54,5 54,5 109 0,38
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“2> CISA

Primera en Seguridad

Cilindro oval

Oval medio: ideal para ser
instalado en cerraduras de
embutir con perfil oval, que se
instalen en gabinetes, puertas,
ventanas o muebles cuya
apertura es por un solo lado.

Oval doble: ideal para ser
instalado en cerraduras de
embutir, con sede tipo oval, que
se instalen en puertas o rejas.

Caracteristicas sobresalientes:

Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

Alta precision con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

Materiales de alto desempefio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

Funcionamiento:

La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, que a su vez hace funcionar la
cerradura.

Materiales:

Cuerpo, cilindrito y contrapernos: laton.
Pernos y resortes: bronce.

Ingenio: acero sinterizado.

Llaves: laton niquelado.

Incluye:
Incluye 3 llaves perfil universal.

Presentacién del empaque
Bolsa / Blister.
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Oval cylinder

Medium oval: ideal to be
installed in mortise locks with
oval profile that is installed in
cabinets, doors, windows, or
furniture with openings on one
side only.

Double oval: ideal to be installed
in mortise locks, with oval desgn
installed in doors or gates

Outstanding features:

Its designh and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

High precision with ample encryption
range, conveys more security.

High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

Operation:
The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock.

Materials:

Body, cylinder plug and top-pins: brass.
Pins and springs: bronze.

Cam: sintered steel.

Keys: nickeled brass.

Includes:
3 universal profile keys.

Packing:
Bag pack / Blister pack.




Doble (56 mm)

Double (56 mm)

Acabado:
* Niquelado

Cddigo de producto
12640119

Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades
Blister: 12 unidades.

Finishing:
 Nickeled

Product code:

12640119

Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units.

<> CISA

Cilindros | Cylinders | CISA

Medio (38 mm)

Medium (38 mm)

Acabado:
* Niquelado

Cddigo de producto:
12640118

Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades
Blister: 12 unidades.

Finishing:
* Nickeled

Product code:

12640118

Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units.

Cédigo de producto:
Product code

Peso (Kg)

A (mm) B (mm) L (mm) Weight (kg)

12640119 28 28 56 0,15
12640118 8 30 38 o,n
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Cilindro
suelto

Ideal para ser usada en
cerraduras de sobreponer,
maleteros y puertas de
automoviles, contenetores,
muebles, etc.

Caracteristicas sobresalientes:

« El cilindro suelto tiene una lenguleta
precortada que le permite adaptarse a los
diferentes espesores de las puertas.

* Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

« Alta precisidon con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desempefio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

Funcionamiento:
La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, activando el cerrojo.

Materiales:
¢ Cuerpo: zamak cromado.
¢ Cilindrito y contrapernos: latén.

Incluye:
Incluye 3 llaves perfil universal.

Presentacién del empaque
Bolsa / Blister.
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Loose
cylinder

Ideal to be used on rim locks,
luggage compartments, car
doors, containers, furniture, etc.

Outstanding features:

* The loose cylinder has a pre-cut sheet
that allows the cylinder it to be adapted to
doors of different widths.

« |ts design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

* High precision with ample encryption
range, conveys more security.

* High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

Operation:
The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock.

Materials:
* Body: chromed zamak.
¢ Cylinder plug and top pins: brass.

Includes:
3 universal profile keys.

Packing:
Bag pack / Blister pack.
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Perfil Universal Perfil Astral Perfil SP Perfil SP Eléctrico

60 mm igualados x 3 60 mm igualados x 3 60 mm igualados x 3 60 mm igualados x 3

Acabado: Acabado: Acabado: Acabado:
¢ Cromado e Cromado ¢ Cromado ¢ Cromado

Cddigo de producto: Caodigo de producto: Codigo de producto: Cddigo de producto:
10250100 12640121 12640122 12640123

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Bolsa: 25 unidades. Bolsa: 25 unidades. Bolsa: 25 unidades. Bolsa: 25 unidades.
Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades. Blister: 12 unidades.

Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:

* Nickeled ¢ Chromed ¢ Chromed ¢ Chromed
Product code: Product code: Product code: Product code:
10250100 12640121 12640122 12640123
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Bag pack: 25 units. Bag pack: 25 units. Bag pack: 25 units. Bag pack: 25 units.
Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units. Blister pack: 12 units.
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R J00110849.0

Cilindro
Europerfil M6

Ideal para ser instalado en
cerraduras de embutir con sede
europerfil, de puertas o rejas
batientes de metal o madera.

Cédigo de producto:
12640104

Caracteristicas sobresalientes:

* Posee un ingenio desplazado que impide
que el cilindro sea extraido de la
cerradura.

« Su disefio y componentes internos
proveen de maxima proteccion contra la
ganzua.

* Alta precisién con una amplia gama de
cifrado, lo que se traduce en mayor
seguridad.

* Materiales de alto desempefio y con
resistencia al roce que garantizan maxima
durabilidad del cilindro.

« El perfil M6 provee de maxima seguridad
contra el copiado de las llaves ya que
contiene mayor cantidad de pernos con
mayor gama de cifrado.

Funcionamiento:
La llave acciona el cilindro con un giro de
360°, activando la cerradura.

Materiales:
¢ Cuerpo, cilindrito y contrapernos: latén.
* Pernos y resortes: bronce.
¢ Ingenio: acero sinterizado.
« Llaves: latén niquelado.

Incluye:
Llaves perfil M6.

Presentacién del empaque:
Caja / Blister.

Unidades de despacho:
Caja: 6 unidades.
Blister: 12 unidades.

Acabado: Niquelado.
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M6 Europrofile
cylinder

Ideal to be installed in mortise
locks with europrofile site, of
metal or wood swinging doors or
gates.

Product code:
12640104

Outstanding features:

* The cam’s design prevents the cylinder
from being extracted from the lock.

« |ts design and components provide
maximum protection against
picklocks/jimmies.

* High precision with ample encryption
range, conveys more security.

* High performance and friction resistant
materials guarantee cylinders’ maximum
durability.

* The M6 profile provides of maximum
anti-key duplication security since it
contains greater amount of pins with
greater range of encryption.

Operation:
The cylinder is activated with a 360° turn,
activating the lock.

Materials:
¢ Body, cylinder plug and top-pins: brass.
¢ Pins and springs: bronze.
* Cam: sintered steel.
¢ Keys: nickeled brass.

Includes:
M6 profile keys.

Packing:
Box pack / Blister pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 6 units.
Blister pack: 12 units.

Finishing: Nickeled.
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Llave 1310 Llave 1410

PERFIL
UNIVERSAL

UNIVERSAL PROFILE
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(5 pernos)
1310 key (5 pins)

Ideal para cerraduras que
incluyan cilindro europerfil
y candados de 50 mm y
60 mm.

Descripcién:

Llave con perfil universal
de latén niquelado y
espesor de 2 mm.

Derecha
Cddigo de producto:
12640124

Izquierda
Cddigo de producto:
12640125

Unidades de despacho:
Caja: 100 unidades.

Ideal for locks that include
Europrofile Cylinder and 50
mm and 60 mm padlocks.

Description:
2 mm thick nickeled brass
flat universal profile key.

Right
Product code:

12640124

Left
Product code:

12640125

Minimum order quantity:
Box pack: 100 units.

(5 pernos)
1410 key (5 pins)

Ideal para el candado de
40mm y cerraduras que
incluyan un cilindro tipo
oval universal de hasta
70 mm.

Descripcion:

Llave con perfil Universal
de latén niquelado y
espesor de 2 mm.

Derecha

Cdédigo de producto:
12640128

Izquierda
Cdédigo de producto:
12640129

Unidades de despacho:
Caja: 100 unidades.

Ideal for 40 mm padlocks
and locks that include a
70 mm universal oval
type cylinder.

Description:
2 mm thick nickeled brass
flat universal profile.

Right
Product code:

12640128

Left
Product code:

12640129

Minimum order quantity:
Box pack: 100 units.



Llave 1320
(4 pernos)
1320 key (4 pins)

Llave 1420
(Para cerradura
mueble 71020)

1420 key
(for 71020 furniture lock)

Llave 1710
(Para cerradura
mueble Zamak)

1710 key
(for Zamak furniture lock)

Llaves | Keys | CISA

Llave 1430

(Para candado 30)

1430 key
(for lock 30)

Ideal para cerraduras de
santa maria que utilizan un
cilindro europerfil universal
de 50 mm.

Descripcion:

Llave con perfil Universal
de latén niquelado y un
espesor de 2 mm.

Derecha
Cddigo de producto:
12640126

Izquierda
Cédigo de producto:
12640127

Unidades de despacho:
Caja: 100 unidades.

Ideal for padlocks that use
500 mm universal
europrofile cylinder.

Description:
2 mm thick nickeled brass
universal profile key.

Right
Product code:

12640126

Left
Product code:

12640127

Minimum order quantity:
Box pack: 100 units.

Ideal para cerraduras
mueble de 71550.

Descripcion:

Llave con perfil universal
de latén niquelado y un
espesor de 2 mm.

Derecha
Cddigo de producto:
12640130

Izquierda
Cddigo de producto:
12640131

Unidades de despacho:
Caja: 50 unidades.

Ideal for furniture pins lock.

Description:
2 mm thick nickeled brass
flat universal profile key.

Right
Product code:

12640130

Left
Product code:

12640131

Minimum order quantity:
Box pack: 50 units.

Ideal para cerraduras
mueble de 71020.

Descripcion:

Llave con perfil universal
de latén niquelado y un
espesor de 2 mm.

Derecha
Cédigo de producto:
12640134

Izquierda
Cddigo de producto:
12640135

Unidades de despacho:
Caja: 50 unidades.

Ideal forfurniture dics lock.

Description:
2 mm thick nickeled brass
flatuniversal profile key.

Right
Product code:

12640134

Left
Product code:

12640135

Minimum order quantity:
Box pack: 50 units.

Ideal para el candado de
30mm.

Descripcion:

Llave con perfil universal
de latén niquelado y un
espesor de 2mm.

Derecha
Cdédigo de producto:
12640132

Izquierda
Cddigo de producto:
12640133

Unidades de despacho:
Caja: 50 unidades.

Ideal for the 30 mm lock.

Description:
2 mm thick nickeled brass
flatuniversal profile key.

Right
Product code:

12640132

Left
Product code:

12640133

Minimum order quantity:
Box pack: 50 units.
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Primera en Seguridad . (COI’I Cabeza CléSica)
Doppia Mappa 100

PERFIL

DE ALTA
SEGURIDAD

HIGH SECURITY

PROFILE
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100 Doppia Mappa

Ideal para cerraduras
Doppia Mappa modelo
57296.

Descripcion:
Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado.

Derecha
Cdédigo de producto:
12640138

Unidades de despacho:
Caja: 25 unidades.

Ideal for 57296
Doppia Mappa locks.

Description:

Key withg nickeled brass
Doppia Mappa system
brass.

Right
Product code:

200100001

Minimum order quantity:
Box pack: 25 units.

101 Doppia Mappa
(with plastic head)

Ideal para cerraduras
Doppia Mappa modelo
57296.

Descripcion:

Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado
con cabeza plastica de
Nylon.

Derecha
Cddigo de producto:
12640139

Unidades de despacho:
Caja: 25 unidades.

Izquierda
Cddigo de producto:
12640140

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Ideal for 57296
Doppia Mappa locks.

Description:

Key with nickeled brass
Doppia Mappa system and
plastic nylon head.

Right
Product code:

12640139

Minimum order quantity:
Box pack: 25 units.

Left
Product code:

12640140

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.



Doppia Mappa 102
(Larga)
102 Doppia Mappa (long)

Doppia Mappa 122
122 Doppia Mappa

Doppia Mappa 120
120 Doppia Mappa

Llaves | Keys | CISA

Doppia Mappa 125
(Telescépica)

125 Doppia Mappa
(telescopic)

Ideal para cerraduras
Doppia Mappa modelo
57296.

Descripcion:

Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado.

Derecha
Cddigo de producto:
12640141

Unidades de despacho:
Caja: 25 unidades.

Ideal for 57296
Doppia Mappa locks.

Description:

Key with nickeled brass
Doppia Mappa system
brass.

Right
Product code:

12640141

Minimum order quantity:
Box pack: 25 units.

Ideal para cerraduras de
embutir blindadas.

Descripcion:

Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado
con cabeza plastica de
Nylon.

Longitud: 37 mm.

Derecha

Cédigo de producto:
12640144

Unidades de despacho:
Caja: 10 unidades.

Ideal for armoured
mortise locks.

Description:

Key with nickeled brass
Doppia Mappa system
andplastic nylon head.

Length: 37 mm
Right

Product code:

12640144

Minimum order quantity:
Box pack: 10 units.

Ideal para cerraduras de
embutir blindadas.

Descripcion:
Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado.

Longitud: 62 mm.

Derecha

Caodigo de producto:
12640142

lzquierda
Cédigo de producto:
12640143

Unidades de despacho:
Caja: 25 unidades.

Ideal for armoured
mortise locks.

Description:
Key with nickeled brass
Doppia Mappa system.

Length: 62 mm.

Right
Product code:

12640142

Left
Product code:

12640143

Minimum order quantity:
Box pack: 25 units.

Ideal para cerraduras de
embutir blindadas.

Descripcion:

Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado.
Es capaz de extenderse
hasta 60 mm de longitud.

Derecha

Cédigo de producto:
12640146

Izquierda
Cdédigo de producto:
12640145

Unidades de despacho:
Caja: 10 unidades.

Ideal for armoured
mortise locks.

Description:

Key with nickeled brass
Doppia Mappa system
brass. Can be extended up
to 60 mm longh.

Right
Product code:

12640146
Left
Product code:

12640145

Minimum order quantity:
Box pack: 10 units.
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Doppia Mappa 162
162 Doppia Mappa

Ideal para cerraduras de
embutir blindadas.

Descripcion:

Llave con sistema Doppia
Mappa de latén niquelado
con cabeza plastica de
Nylon.

Longitud: 44 mm

Derecha
Cddigo de producto:
12640147

Unidades de despacho:
Caja: 100 unidades.

Ideal for armoured
mortise locks.

Description:

Key withnickeled brass
Doppia Mappa system and
plastic nylon head.

Length: 44 mm
Right
Product code:

12640147

Minimum order quantity:
Box pack: 10 units.

Llave perfil SP
SP Profile key

Ideal para cerraduras que incluyan
cilindro Europerfil SP.

Descripcion:
Llave con mas de 7.000.000 de
combinaciones posibles, copiable

unicamente por Inversora Lockey en

Venezuela mediante la tarjeta de
identificacion codificada.

Derecha
Cddigo de producto:
12640149

Izquierda
Cddigo de producto:
12640150

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Ideal for locks that include
SP Europrofile key.

Description:

Key with more than
7,000,000 possible
combinations, exclussive
duplication ly by Inversora
Lockey in Venezuela, by
way of the coded fied
identification card.

Right
Product code:

12640149

Left
Product code:

12640150

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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PERFIL DE
SEGURIDAD

SECURITY PROFILE

Llave M6
M6 key

Ideal para candados y
cerraduras que incluyan
cilindro europerfil M6.

Descripcion:

Llave plana computarizada
de latén niquelado y un
espesor de 2,9 mm.

Derecha
Cddigo de producto:
12640136

Unidades de despacho:
Caja: 50 unidades.

Ideal for locks and
padlocks that include M6
Europrofilel cylinder.

Description:
2.9 mm thick computerized
nickeled brass flat key.

Right
Product Code
12640136

Minimum order quantity:
50 units.

Llave Astral
Astral key

Ideal para candados y
cerraduras que incluyan
cilindro europerfil Astral.

Descripcion:

Llave plana computarizada
de latén niquelado y un
espesor de 2,9 mm.

Derecha
Cdédigo de producto:
12640137

Unidades de despacho:
Caja: 50 unidades.

Ideal for locks and
padlocks that include
Astral Europrofile cylinder.

Description:
2.9 mm thick Astral profile
nickeled brass key.

Right
Product Code
12640137

Minimum order quantity:
50 units.

LCCKEY

Catélogo de productos Inversora LOCKEY C.A. | 92



CISA | Cierrapuertas | Door closers

93 | Product catalog | Inversora LOCKEY C.A.



Cierrapuertas | Door closers | CISA

Cierrapuertas
Door closers
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Cierrapuerta
SMART

Ideal para ser instalado en
puertas de alto trafico, de metal
o0 madera, que tengan un peso
entre 40 y 80 kg.

Caracteristicas sobresalientes:

Los materiales que lo componen
garantizan alta resistencia a la corrosion.
Para evitar dafios por cierres forzados, el
cierrapuerta SMART contiene valvulas
internas que controlan la sobrecarga y
regulan el movimiento.

Funcionamiento:

Al ser instalado en la parte superior
de la puerta, su funcion es controlar
la velocidad, potencia y golpe final
de cierre en las puertas.

El retenedor permite configurar el
cierrapuerta para mantener la puerta
abierta.

Materiales:
Brazo: acero.
Cuerpo: aleacion de aluminio.

Presentacion del empaque:
Caja.
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SMART
door closer

Ideal for installation on metal or
wood high traffic doors, which
weigh between 40 and 80 kg.

Outstanding Features:

* Materials composing it guarantee high
resistance to corrosion.

* To avoid damage caused by forced
slaming, SMART door closers have internal
valves that control overload and regulate
movement.

Operation:

To be installed on the door’s upper part,
its function is to control the doors’ speed,
force and final closing click.

Materiales:
Arm: steel.
Body: alluminum alloy.

Packing:
Box pack.
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Sin retenedor

Without retainer

Cédigo de producto:
12640201

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640201

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Cierrapuertas | Door closers | CISA

Con retenedor

With retainer

Cddigo de producto:
12640202

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640202

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Cédigo de producto: Peso (Kg)
Product code A (mm) B (mm) W:E;‘th (_Eg)

2D141503097 165 181 1,9

2D141603097 165 181 1,9
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Cierrapuerta
de piso 602

Ideal para ser instalado en
puertas de alto trafico o de
emergencia, de metal o de
vidrio.

Cédigo de producto:
360231600

Caracteristicas sobresalientes:

Controla puertas de hasta 100 kg.

Puede utilizarse en puertas que abran en
ambos sentidos.

Funcionamiento:

Funciona desde el piso soportando la
puerta con una manivela. Controla la
velocidad, potencia y golpe final de cierre
en las puertas.

Materiales:

Caja: acero fundido.

Eje: acero endurecido.

Resortes: acero de alta resistencia.
Acabado: Niquelado

Presentacion del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.
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602 Floor
door closer

Ideal to be installed on metal or
glass high traffic or emergency
doors.

Product code:
360231600

Outstanding Features:

« It controls doors of up to 100 kg.

« It can be used in doors that open on
both sides.

Operation:

Functions from the floor, holding the
door with a crank. It controls the doors’
speed, force and final closing click.

Materials:

Box: molten steel.

AXxis: hardened steel.
Springs: high resistance steel.

Finishing: Nickeled

Packing:
Box pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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+%2> CISA | ACCESORIOS PARA CIERRAPUERTAS

Primera en Seguridad DOOR CLOSER ACCESORIES

Ideales para el mecanismo de cierrapuertas de piso. / Ideal for the floor door closer mechanism.

Placa superior para
cierrapuertas de piso

Manivela exterior para
cierrapuertas de piso

Exterior crank for floor door closers

Bisagra para
cierrapuertas de piso

Superior hinge for floor door closers

Floor door closers top plate

Placa superior
rectangular fabricada
en acero inoxidable.

Cdédigo de producto:
12640205

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Rectangular top plaque
manufactured in
stainless steel.

Product code:

12640205

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Manivela exterior
recta de acero.

Cddigo de producto:
12640206

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Straight exterior
steel crank.

Product code:

12640206

Minimum order quantity:

Box pack: 1 unit.

Bisagra superior para colocar
en puertas de vidrio, que
usan cierrapuertas de piso.

Cddigo de producto:
12640207

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Superior hinge to be placed
in glass doors that use floor
door closers.

Product code:

12640207

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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Cierrapuerta
Cortafuego

Ideal ser instalado en puertas de
alto trafico o de emergencia, de
metal que sean resistentes a
altas temperaturas, con peso
entre 40 y 80 kg.

Cédigo de producto:
12640203

Caracteristicas sobresalientes:

* Los materiales que lo componen
garantizan alta resistencia al calor y a la
corrosion.

* Su sistema interno permite mantener la
puerta abierta en posicion de 15 a 180
grados.

« Para evitar daios por cierres forzados,
el cierrapuerta cortafuego contiene
valvulas internas que controlan la
sobrecarga y regulan el movimiento.

Funcionamiento:

Al ser instalado en la parte superior de
la puerta, su funcién es controlar la
velocidad, potencia y golpe final de
cierre en las puertas.

Materiales:
Brazo: acero.
Cuerpo: aleacion de aluminio.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Peso:
2,21 Kg.

Fire-break
door closer

Ideal for installation on metal
high traffic or emergency doors,
which are heat resistant and
weigh between 40 and 80 kg.

Product code:
12640203

Outstanding Features:

« Materials composing it guarantee high
resistance to corrosion.

« Its internal system allows the door to
stay open in a 15 to 180 degree
position.

* To avoid damage caused by forced
slaming, Fire-Break door closers have
internal valves that control overload
and regulate movement.

Operation:

To be installed on the door’s upper
part, its function is to control the door’s
speed, force and final closing click.

Materials:
Arm: steel.
Body: alluminum alloy.

Packing:
Box pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Weight:
2,21 Kg.
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Manillones
Handles

2> CISA

Primera en Seguridad

LCCKEY

Catélogo de productos Inversora LOCKEY C.A. | 100



CISA | Manillones | Handles

“2> CISA

Primera en Seguridad

Manillones
antipanico

Ideal para ser instalado a lo largo
de puertas de metal o madera,
gue se destinen como salidas

de emergencia.

Caracteristicas sobresalientes:

Puede utilizarse tanto en puertas derechas
e izquierda.

Puede ser conectado a una manilla o a un
cilindro suelto, lo que controla el acceso
desde el exterior de la puerta.

Resistente en caso de incendios: la
estructura resiste el calor y funciona
rapida y adecuadamente en caso de
emergencia ya que permite una salida
radpida.

Facil instalacion.

Funcionamiento:

El cerrojo se libera al empuijar la barra por
el lado interno. Por el lado externo
funciona con manilla o llave.

Materiales:

New Europa

Cuerpo: aluminio.

Barra: acero pintado.
Cerrojo: aluminio cromado.

SBLock

Cuerpo: aluminio.

Barra semi oval: acero pintado.
Cerrojo: aluminio cromado.

Prestige

Cuerpo: acero.

Barra: acero inoxidable.
Cerrojo: aluminio cromado.

Anti-panic
handlebars

Ideal to be installed along
metal or wooden doors,
assigned as emergency exits.

Outstanding Features:

It can be used on both left and right doors.
It can be connected to a handle or
separate loose cylinder, which controls
access from the ouside of the door.
Resistant in the event of fire: the structure
is heat resistent and functions quickly and
adequately, in case of emergency since it
allows a quick exit.

Easy installation.

Operation:

The dead-bolt is released when pushing
the bar from the inside. From the outside,
it works with a handle or key.

Materials:

New Europa

Body: alluminum.

Bar: painted steel.

Lock: chromed alluminum.

SBLock

Body: alluminum.

Semi-oval bar: painted steel.
Lock: chromed alluminum.

Prestige

Body: steel.

Bar: stainless steel.

Cerrojo: chromed alluminum.

Includes:
Strike plate and fastening components.

Incluye: Packing:
Hembrilla y componentes de instalacion. Box pack.
Presentacion del empaque:
Caja.
© L
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Serie Europa
Europe Series

New Europa

New Europe

O\

Caddigo de producto:
12640192

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640192

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

43

243

SBlock
SBlock

Caodigo de producto:
12640193

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640193

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Prestige

Méx. 2500

Manillones | Handles | CISA

Serie Cortafuego
Fire-break Series

Prestige
Prestige

Cédigo de producto:
12640194

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640194

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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CISA | Manillones | Handles

Manill teri Manill teri
2> CISA New Europa New Europa / SBlock

Primera en Seguridad SBIOCK 78'28 Prestige 07077'48
New Europe / Sblock 78-28 New Europe / Sblock/ Prestige
exterior handle 07077-48 exterior handle

ACCESORIOS

PARA

MANILLONES

HANDLEBARS
ACCESORIES
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Ideal para ser instalado en
puertas de metal o madera
que utilicen manillones
modelo SBLock o New
Europa.

Cédigo de producto:
12640195

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Cuerpo: aluminio
recubierto de nylon.

Tiene cilindro modelo
europerfil con perfil de
llave Lim.

Ideal to be installed on
metal or wooden doors
that use SBLock or New
Europe model handles.

Product code:

12640195

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Body: nylon coated
aluminum.

It has a europrofile model
cylinder with Lim profile
key.

Ideal para ser instalado en
puertas de metal o madera
que utilicen manillones
modelo Prestige, SBLock o
New Europa.

Cdédigo de producto:
12640196

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Cuerpo: aluminio
recubierto de nylon.

Tiene cilindro modelo
europerfil con perfil de
llave Lim.

Ideal to be installed in
metal or wooden doors
that use Prestige, SBLock
or New Europe model
handles.

Product code:

12640196

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Body: nylon coated
aluminum.

It has a europrofile model
cylinder with Lim profile
key.



Barras verticales

New Europa / SBlock

New Europa / SBlock
vertical bars

Barras verticales
Prestige

Prestige
vertical bar

Barra oval roja
New Europa

New Europe
red oval bar

Manillones | Handles | CISA

Barra oval
inoxidable Prestige

Stainless oval bar
for prestige

3:

Ideal para ser instalado en
conjunto con manillones
SBLock o New Europa.

Caodigo de producto:
12640197

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Barras verticales: aluminio.
Pestillos de cierre

superior e inferior:
aluminio cromado.

Ideal to be installed
together with SBLock or
New Europa handles.

Product code:

12640197

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Vertical bars: aluminium.

Superior and inferior latch:
chromed aluminum.

Ideal para ser instalado en
conjunto con manillones
Prestige.

Cdédigo de producto:
12640198

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Barras verticales: acero.
Pestillos de cierre

superior e inferior:
aluminio cromado.

Ideal to be installed
together with Prestige
handles.

Product code:

12640198

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Vertical bars: Steel.

Superior and inferior latch:
chromed aluminum.

[
Ideal para servir de
repuesto de la barra del

manillén modelo New
Europa.

Cdédigo de producto:
12640199

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Barra semioval
(horizontal): aluminio.

Resistente al calor.

Ideal to serve as spare part
of the New Europe model
handle bar.

Product code:

12640199

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.

Semi-oval (horizontal) bar:

aluminium.

Heat resistant.

Ideal para servir de
repuesto de la barra del
manillén modelo Prestige.

Cédigo de producto:
12640200

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Barra oval (horizontal):
acero.

Resistente al calor.

Ideal to serve as spare part
of the Prestige model
handle bar.

Product code:

12640200

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.

Oval (horizontal) bar:
steel.

Heat resistant.
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CISA | Kits de servicio | Service kits

2> CISA

Primera en Seguridad

Kit de
servicioy
amaestramiento

Los kits de servicio estan
diseflados con la finalidad de
ofrecer una opcidn de servicio
de cerrajeria a los profesionales
especializados de este sector.

Caracteristicas sobresalientes:

* Contienen todos los componentes
necesarios para realizar amaestramiento,
recifrado, igualacion y montaje de
cilindros y candados.

* Todas las piezas han sido fabricadas con
maquinaria especializada que permite
lograr la precision requerida a fin de
garantizar un trabajo de calidad.
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KITS DE SERVICIO

SERVICE KITS

Service
and master
key kit

Service kits are designed

for the purpose of offering

a service option of metal work
to specialized professionals

of this sector.

Outstanding features:

¢ It includes all the necessary components
to make master keys, re-encryption,
equalization, and assembly of cylinders
and locks.

« All the pieces have been manufactured
with specialized machinery that allows to
achieve required precision in order to
guarantee quality work.




KIT 2.5

Cédigo de producto:
12640151

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Incluye:

Los principales componentes para los
trabajos de cerrajeria del candado de latén
de 30 mm y 40 mm, del candado marino de
30 mm y 40 mm, del cilindro oval y del
cilindro de la cerradura mueble.

Product code:

12640151

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit

Includes:

Includes metal work main components of the
30 mm and 40 mm brass lock, the 30 mm
and 40 mm the marine lock, the oval
cylinder and furniture padlock.

KIT 2.8

Cédigo de producto:
12640152

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Incluye:

Los principales componentes para los
trabajos de cerrajeria del candado de latén
de 50 mm y 60 mm, del candado marino de
50 mm y 60 mm, del candado anticizalla de
70 mm, 77 mm y 94 mm, del cilindro
europerfil (pera), de la pareja cilindro suelto y
del cilindro fijo.

Product code:

12640152

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit

Includes:

Includes the metal work main components of
the 50 mm and 60 mm brass lock, the 50
mm and 60 mm marine lock, the 70mm, 77
mm and 94 mm shear-resistant lock, of the
europrofile cylinder (pear), of the single
cylinder set and the fixed cylinder.

Kits de servicio | Service Kits | CISA

KIT 2.9 ASTRAL

Cédigo de producto:
12640153

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Incluye:

Los principales componentes para los
trabajos de cerrajeria del cilindro europerfil
Astral (10 pines), del cilindro europerfil llave
plana M6, del candado anticizalla de 77 mm
perfil M6 y el candado de latén de 50 mm
perfil M6.

Product code:

12640153

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit

Includes:

Includes the metal work main components of
the Astral europrofile cylinder (10 pines), the
M6 plain europrofile key, the shear-resistant
key, of 77 mm M6 profile and 50 mm M6
profile brass lock .
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CISA | Bocallave y protectores de cilindros | keyholes and cylinder protectors

Bocallave y protectores

/// CISA | de cilindros

Primera en Seguridad KEYHOLES AND CYLINDER PROTECTORS

Bocallave Doppia Mappa
Doppia Mappa Keyhole

Ideal para ser instalado sobre la Ideal to be installed in the
entrada de la llave en puertas keyhole of doors with Doppia
con sistema Doppia Mappa. Mappa system.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:
* Placa protectora y decorativa. * Protective and decorative plate.
* Recubre la entrada de la llave en puertas « Covers keyhole in Doppia Mappa
con sistema Doppia Mappa. system doors.
Materiales: Materials:
Bocallave: Laton niquelado. Keyhole: nickled brass.

Protector Cylinder
de cilindro protector

Ideal para ser instalado Ideal to be installed on the
sobre el saliente de los output of the europrofile
cilindros europerfil. cylinders.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:

« Placa protectora y decorativa. * Protective and decorative plate.

« Protege al cilindro contra extraccion o * Protects the cylinder against extraction
destruccion. or destruction.

* Impide la violacién del cilindro ante el * Cylinder violation by drill resistant.
taladro.

Materials:

Materiales: Protector: hardened steel with
Protector: Acero endurecido chromed finishing.

con acabado cromado.
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Rectangular

Rectangular

-~ n )
~ L4
~ A

Cédigo de producto:
12640155

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640155

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.

Rectangular

Rectangular

Cddigo de producto:
12640157

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640157

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.

Bocallave y protectores de cilindros | keyholes and cylinder protectors | CISA

Ovalado
Oval

Cddigo de producto:
12640156

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640156

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.

Circular
Circular

Cddigo de producto:
12640158

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640158

Minimum Order Quantity:
Box pack: 1 unit.
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CISA | Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories

. | ACCESORIOS PARA
+%2> CISA | PUERTAS Y PORTONES

Primera en Seguridad DOORS AND GATES ACCESORIES

Barras Vertical
verticales bars

Ideal para ser fijada en las partes Ideal to be screwed to
superior e inferior de la the superior or inferior
cerradura. part of the lock.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features :

* Especialmente fabricadas para el cierre « Specially manufactured for the
vertical, superior e inferior, de la puerta, vertical closing, superior and inferior
reforzando la seguridad. of the door, reinforcing security.

* Posee mecanismo antisegueta en los ¢ Has mechanism against saws in the
extremos. extremes.

Materiales: Materials:
Acero templado con acabado Templated steel with white zinc
zincado blanco. finishing.
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Barras
roscadas para
46225/16225

46225/16225
Threaded Bars

Ideal para ser fijada en la
parte superior e inferior
de la cerradura eléctrica
pendular 16225 de 25
mm y la cerradura
pendular 46225.

Cddigo de producto:
12640163

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Ideal to be fixed in the
superior and inferior
parts of the pendular
electric padlock 16225 of
25 mm and the 46225
pendular padlock.

Product code:

12640163

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories | CISA

Barras

perforadas para

57296/52526

57296/52526
Drilled Bars

Ideal para ser fijada en la
parte superior e inferior
de la cerradura de
seguridad 3 barras con
tirador Doppia Mappa
57296 y la cerradura de
seguridad 3 barras con
tirador 52526 .

Cddigo de producto:
12640164

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Ideal to be fixed to the
superior and inferior
parts of the 57296 latch
3-bars security padlock
with Doppia Mappa and
52526 latch 3-bars
security padlock.

Product code:

12640164

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Barras para
cerraduras blindadas
56535/56786/57536

56535/56786/57536
Armoured Padlock Bars

Ideal para ser fijada en la
parte superior e inferior
de la cerradura blindada
56535, la cerradura
blindada doble cilindro
56786 y la cerradura
blindada Doppia Mappa
57536.

Cddigo de producto:
12640165

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Ideal to be fixed tpo the
superior and inferior
parts of the armoured
padlock 56535, the
double cylinder padlock
56786 and the Doppia
Mappa armoured
padlock 57536.

Product code:

12640165

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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CISA | Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories

2> CISA

Primera en Seguridad

Barra
conectora
para cerrojo

|deal para ser roscada en la parte
superior o inferior del cerrojo
para conectarlo con la cerradura
blindada 56535, la cerradura
blindada doble cilindro 56786 o
la cerradura blindada Doppia
Mappa 57536.

Cédigo de producto:
12640167

Caracteristicas sobresalientes:
Especialmente fabricada para conectar la
parte superior o inferior de los cerrojos
(simples o dobles) con las cerraduras
blindadas.

Materiales:
Barras: acero templado con acabado
zincado blanco.

Presentacién / empaques:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.
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ACCESORIOS PARA
PUERTAS Y PORTONES

DOORS AND GATES ACCESORIES

Lock
connector bar

Ideal to be screwed to the
superior or inferior part of the
lock to connect it with 56535
armoured lock, the double
cylinder 56786 armoured lock,
or the secured armoured 57536
Doppia Mappa lock.

Product code:
12640167

Outstanding features:

Specially manufactured to connect the
superior and inferior parts of the locks
(simple or double) with armoured locks.

Materials:
Bars: templated steel with white zinc
finishing.

Packing:
Box pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1unit.




Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories | CISA

. | ACCESORIOS PARA
+2> CISA | PUERTAS Y PORTONES

Primera en Segurided | hOORS AND GATES ACCESORIES

Barra Anti-Picklock
antisegueta bar

Ideal para ser introducido en los Ideal to be introduced in the
extremos de las barras extremes of the superior or
superiores o inferiores CISA. inferior CISA bars.

Cédigo de producto: Product code:

12640166 12640166

Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:

» Especialmente fabricada para ser « Specially manufactured to be introduced
introducida en los extremos de las barras in the extremes of the superior and inferior
superiores e inferiores. bars.

» Complemento para incrementar la « Complement to increase security.
seguridad. « Picklock resitant.

« Caracteristicas antisegueta.

Materials:
Materiales: Bars: templated steel with white zinc
Barra: acero templado con acabado finishing.
zincado blanco.
Packing:
Presentacién / empaques: Box pack.

Caja.
Minimum order quantity:
Unidades de despacho: Box pack: 1 unit.

Caja: 1unidad.

N
N
N
N
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CISA | Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories

“2> CISA

Primera en Seguridad

Pivote de anclaje

Anchorage pivot

Orejera para candado
Padlock hasp

ACCESORIOS
PARA PUERTAS Coigo e procucts
Y PORTONES

DOORS AND GATES
ACCESSORIES

Ideal para ser instalado en el
marco de la puerta, en el
mismo lado que las bisagras.

Caracteristicas sobresalientes:

* Placa de acero endurecido con
cerrojo fijo.

« Evita la apertura o extraccion
de la puerta en el caso de una
violacién de la cerradura o de
las bisagras.

Unidades de despacho:
Blister: 24 unidades.

Product code:

12640159

Ideal to be installed in the door
frame, in the same side of the
hinges.

Outstanding features:

* Haredened steel plaque with
fixed lock.

* Avoids the opening or
extraction of the door in case of
a violation of the lock or hinges.

Minimum order quantity:
Blister pack: 24 units.
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Cédigo de producto:
12640160

Ideal para ser instalada entre puertas,
rejas que se deseen asegurar con un
candado.

Caracteristicas sobresalientes:

« Compuesta por dos placas pequenas
fabricadas en acero endurecido
carbonitrurado, lo que le provee de alta
resistencia al desgaste y gran dureza.

« Los agujeros de la oreja estan disefados
para el didmetro de los arcos o el perno
pasador de los candados CISA.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.
Blister: 24 unidades.

Product code:

12640160

Ideal to be installed between doors and
railings that you wish to ensure with a
padlock.

Outstanding features:

¢ It consists of 2 small plates
manufactured in hardened carbonitride
steel, which provides high resistance to
wearing off and great stiffness.

* The holes of the protector are designed
for the diameter of the shakles or the
locking bolt of CISA padlocks.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
Blister pack: 24 units.



Abrazadera de
60 mm parareja

60 mm gate clamp

Cdédigo de producto:
12640161

Ideal para colocar entre rejas
(corredizas o batientes), que se
deseen asegurar con un candado.

Caracteristicas sobresalientes:

* Placa en forma de C que envuelve
ambos perfiles de la reja y permite
que esta sea asegurada con
un candado.

* Se adapta a rejas corredizas o
batientes.

* Los agujeros estan disefiados para
el didmetro de los arcos y pernos
pasadores de los candados CISA.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640161

Ideal to place between (sliding or
swinging) gates, that you wish to
secure with a padlock.

Outstanding features:

« C -form plate that wraps both
profiles of the gate and allows to
be protected with a padlock.

* Adapts to swinging or sliding
gates.

* The holes are designed for the
diameter of the shackles and
locking bolt of the CISA padlock.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories | CISA

Super anclaje
invisible

Super invisible anchorage

Cédigo de producto:
12640162

Ideal para ser instalados en
puertas arrollables tipo
santamaria, en conjunto con
candados de alta seguridad.

Caracteristicas sobresalientes:
Se fija en el piso con cemento, lo
que incrementa la fuerza del
anclaje.

Los agujeros de la oreja estan
disefados para el diametro de los
arcos o el perno pasador de los
candados CISA.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.
Blister: 1 unidad.

Product code:

12640162

Ideal to be installed in roller
doors main entrance type,
together with high security
padlocks.

Outstanding features:

Fixed in the floor with cement,
which increases the forces of
anchorage.

The holes of the protection are
designed for the diameter of the
arches or the linch pin of the
CISA padlocks.

Minimum order quantity:

Box pack: 1 unit.
Blister pack: 1 unit.

LCCKEY

Catélogo de productos Inversora LOCKEY C.A. | 114

Y o & & & 4



CISA | Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories

/ ®
// glssg& Boqueta de piso para
cerraduras con barras

Floor opening for locks with bars

ACCESORIOS - 5
PARA PUERTAS e e e $gdigo de producto:
Y PORTONES

Ideal para colocarlo bajo Ideal para colocarlo bajo
DOORS AND GATES las barras verticales de la las barras verticales de la

cerradura de seguridad cerradura blindada 56535,
ACCESSORIES 3 barras con tirador 52526 la cerradura blindada doble

y la cerradura de seguridad cilindro 56786 y la
3 barras con tirador cerradura blindada
Doppia Mappa 57296. Doppia Mappa 57536.

Caracteristicas sobresalientes:

« Especialmente fabricado para proteger la perforacién del piso donde
se introduce la barra vertical inferior de las cerraduras con barras.

« Resistente a la friccion.

* Protege a la barra del desgaste que podria producir el contacto directo
con el concreto debido a la entrada y salida regular de la misma.

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad. Caja: 1 unidad.

Product code: Product code:
12640171 12640172

Ideal to be placed under Ideal to be placed under
the vertical bars of the the vertical bars of the
security locks of 3 bars with armoured lock 56535, the
52526 handle and the doublé armoured padlock
security lock of 3 bars with cylinder 56786 and the
Doppia Mappa 57296 armoured lock Doppia
handle. Mappa 57536.

Outstanding features:

* Specially manufactured to protect the floor perforation where the inferior vertical
bar of the locks with bars is introduced.

« Resistant to friction.

 Protect the bar from the wearing off that could be produced by the direct contact
with concrete due to the regular in and out of the same.

Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.
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Accesorios para puertas y portones | Doors and gates accesories | CISA

Placas para cerraduras
Doppia Mappa

Plates for Doppia Mappa locks

Cédigo de producto: Cddigo de producto: Cédigo de producto:

12640168 12640169 12640170

Ideal para la cerradura Ideal para la cerradura de Ideal para la cerradura de
blindada Doppia Mappa seguridad con tirador Doppia seguridad Doppia Mappa
57536. Mappa 57211y la cerradura de 57220.

seguridad 3 barras con tirador

Doppia Mappa 57296.

Caracteristicas sobresalientes:
« Juego de placas para realizar cambio de combinacién de la cerradura Doppia Mappa.
* Totalmente reemplazables en caso de desgaste.

Unidades de despacho: Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad. Caja: 1 unidad. Caja: 1 unidad.

Product code: Product code: Product code:

12640168 12640169 12640170

Ideal for Doppia Mappa 57536 Ideal for the security lock with Ideal for Doppia Mappa 57220
armoured lock. Doppia Mappa 57211 handle security lock.

and the security lock 3 bars
with Doppia Mappa 57296
handle.

Outstanding features:
« Set of plates for change of combination of the Doppia Mappa lock.
* Totally replaceable in case of wearing off.

Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.
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CISA | Accesorios para puertas y portones - hembirillas | Doors and gates sockets accesories

“2> CISA

Primera en Seguridad

ACCESORIOS
PARA PUERTAS
Y PORTONES
HEMBRILLAS

DOORS AND
GATES SOCKETS
ACCESORIES
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Hembrilla para cerradura
eléctrica pendular 16225

Pendular electric lock 16225 strike plate

Cddigo de producto:
12640188

Ideal para ser colocada en el
marco de la puerta que utilice
la cerradura eléctrica pendular
16225.

Caracteristicas sobresalientes:
¢ Acabado niquelado.
« Facil instalacion.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640188

Ideal to be placed in the door
frame that uses the pendular
electric lock 16225.

Outstanding features:
« Nickled finished.
¢ Easy installation.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Hembrilla
inoxidable 46225

Stainless 46225 strike plate

Cdédigo de producto:
12640186

Ideal para ser colocada en el
marco de la puerta que utilice
la cerradura pendular 46225.

Caracteristicas sobresalientes:
* El material de fabricacion le
provee alta resistencia a la
corrosion.
* Sirve como soporte del pestillo
tirador y del cerrojo pendular.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640186

Ideal to be placed in the door
frame that uses the pendular
lock 46225.

Outstanding features:

« The fabrication material
provides high resistance to
corrosion.

* Serves as support of the linch
pin and pendular lock.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.



Accesorios para puertas y portones - hembirillas | Doors and gates sockets accesories | CISA

Hembrilla para cerraduras Hembrilla para cerradura
blindadas 56535/57536 doble cilindro Astral 56786
56535/57536 armoured lock strike plate Doble cylinder astral 56786 lock strike plate

Cddigo de producto: Cddigo de producto:
12640189 12640190

Ideal para ser colocada en el Ideal para ser usada en

marco de la puerta que utilice conjunto con la cerradura

la cerradura blindada 56535 o doble cilindro Astral 56786.

la cerradura blindada Doppia

Mappa 57536. Caracteristicas sobresalientes:
* Acabado niquelado.

Caracteristicas sobresalientes:

Acabado niquelado. Unidades de despacho:

Sirve como soporte para los Caja: 1 unidad.

puntos de cierre de la

cerradura.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code: Product code:

12640189 12640190

Ideal to be placed in the door Ideal to be used together with
frame that uses the 56535 the double cylinder Astral
armoured lock of the Doppia 56786 lock.

Mappa 57536 armoured lock.
Outstanding features:

Outstanding features: * Nickeled finish.

* Nickeled finish.

* Serves as support for the shut Minimum order quantity:
off of the lock. Box pack: 1 unit.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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CISA | Accesorios para puertas y portones - hembirilla eléctrica | Doors and electric gates electric striker accesories

. | ACCESORIOS PARA PUERTAS _
+%2> CISA | Y PORTONES - HEMBRILLA ELECTRICA

Primera en Seguridad DOORS AND ELECTRIC GATES ELECTRIC STRIKER ACCESORIES

Hembrilla Electric
eléctrica striker

Ideal para ser colocada en Ideal to be placed in door frames
marcos de puertas con una with an electric connection.
conexion eléctrica.
Outstanding features:
Caracteristicas sobresalientes: * Keeps the door closed and allows opening
« Mantiene cerrada la puerta y permite when connecti_ng with 12 V DC or 110V AC..
la apertura al conectar con 12 V DC o * Adaptable to right and left doors. )
110V AC. « |deal for any type of lock with non-electric
« Adaptable a puertas derechas latch.
o izquierdas. )
« |deal para cualquier tipo de cerradura con Materials: ) )
pestillo tirador NO eléctrica. Tempered steel with white
zinc-plated finish.
Materiales: .
Acero templado con acabado Packing:
zincado blanco. Box pack.

Presentacién / empadques:
Caja.
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Placa larga Placa corta
Long plate Short plate

Ideal para ser colocada en marcos de puertas con
una conexion eléctrica de 12V DC. Requiere de un
transformador de corriente.

Cddigo de producto: Cédigo de producto:
12640182 12640181

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad. Blister: 1 unidad.

Placa larga Placa corta
Long plate Short plate

Ideal to be placed in door frames with 12V DC
electric connection. Requires a power

transformer.

Product code: Product code:
12640182 12640181

Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.

Ideal para ser colocada en marcos de puertas con
una conexion eléctrica de 110V AC.

Cddigo de producto: Cddigo de producto:

12640184 12640183

Unidades de despacho: Unidades de despacho:
Blister: 1 unidad. Blister: 1 unidad.

Ideal to be placed in door frames with 110V AC
electric connection.

Product code: Product code:
12640184 12640183

Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit. Box pack: 1 unit.
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Contactor de marco
para cerradura eléctrica

“2> CISA

Primera en Seguridad

Pulsador para

cerradura 12010/16225

Lock button 12010/16225

)

ACCESORIOS
ELECTRICOS Cuslido i s

ELECTRIC ACCESSORIES

Ideal para la cerradura de
seguridad-eléctrica 12010
o con la cerradura eléctrica
pendular 16225.

Caracteristicas sobresalientes:
* Permite abrir la cerradura
eléctrica con el presionar de un
botén.
 Disefio elegante.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640173

Ideal for electric 12010
security lock or with the
pendular 16225 electric lock.

Outstanding features:
* Allows opening the electric
lock by the press of a button.
¢ Elegant design.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

121 Product catalog | Inversora LOCKEY C.A.

12010/16225

Frame contactor for
12010/16225 electric locks

Cddigo de producto:
12640174

Ideal para ser usada en el
marco de puertas o rejas junto
con la cerradura de
seguridad-eléctrica 12010 o con
la cerradura eléctrica pendular
16225.

Caracteristicas sobresalientes:
¢ Al cerrar la puerta o reja, el
dispositivo permite el paso de
corriente activando la cerradura
eléctrica.
« Disefio moderno.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640174

Ideal to be used on frame of
doors or railings together with
the electric 12010 lock or with
the pendular 16225 electric
lock.

Outstanding features:

* When closing the door or
gate, the device allows the
flow of the current activating
the electric lock.

* Modern design.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.



Transformador para
cerraduras eléctricas

Transformer for electric locks

Bobina para

Accesorios eléctricos | Electric accesories | CISA

cerraduras eléctricas

Coil for electric locks

Cddigo de producto:
12640175

Ideal para ser usado

junto con la cerradura de
seguridad-eléctrica 12010
o con la cerradura eléctrica
pendular 16225.

Caracteristicas sobresalientes:
* Dispositivo acondicionado
para el sistema eléctrico
estandar 110V.
* Conversor de voltaje 110V AC a
12V DC.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640175

Ideal to be used together with
the 12010 electric security
lock or with the 16225
pendular electric lock.

Outstanding features:
* Device conditioned for
standard 110V electric system.
« 110V AC to 12V DC Voltage
converter .

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

Cddigo de producto:
12640177

Ideal para la cerradura de
embutir eléctrica 12010.

Caracteristicas sobresalientes:

* Repuesto interno.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640177

Ideal for the electric mortise
12010 lock.

Outstanding features:
* Internal spare part.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

11631 Derecha 11631 izquierda
11631 Right

Cddigo de producto:
12640178

1631 Left

Cddigo de producto:
12640208

ideal para la cerradura de ideal para la cerradura de
sobreponer eléctrica 11631. sobreponer eléctrica 11631.

Caracteristicas sobresalientes: Caracteristicas sobresalientes:

* Repuesto interno.

* Repuesto interno.

Unidades de despacho: Unidades de despacho:

Caja: 1 unidad.

Product code:

Caja: 1 unidad.

Product code:

12640178 12640208
Ideal for the electric rim Ideal for the electric rim
1631 lock. 11631 lock.

Outstanding features:
* Internal spare part.

Outstanding features:
* Internal spare part.

Minimum order quantity: Minimum order quantity:

Box pack: 1 unit.

Box pack: 1 unit.
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/// glssef Bobina
? para hembrilla

Strike plate coil

ACCESORIOS
ELECTRICOS

ELECTRIC ACCESSORIES

Caédigo de producto:
12640179

Ideal para integrarla a las
hembrillas de 12 voltios.

Caracteristicas sobresalientes:
« Facil reemplazo.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640179

Ideal to be integrated to the
12V strike plates.

Outstanding features:
* Easy replacement.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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Cddigo de producto:
12640180

Ideal para integrarla a las
hembrillas de 110 voltios.

Caracteristicas sobresalientes:
« Facil reemplazo.

Unidades de despacho:
Caja: 1 unidad.

Product code:

12640180

Ideal to be integrated to the
110V strike plates.

Outstanding features:
« Easy replacement.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.
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Manillas y pomos
Handles and knobs

Visalock
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VISALOCK |Manillas y pomos | Handles and knobs

Visalock

Manillas para
dormitorio

|deal para ser instalada en
puertas batientes de madera.

Caracteristicas sobresalientes:

Tiene un punto de cierre conformado por
un pestillo de seguridad, que evita que la
puerta sea violentada con una placa.

Funcionamiento:

En la manilla exterior, el pestillo se acciona
solo con el uso de la llave. En la manilla
interior, el pestillo se libera Unicamente al
girarla y se cierra presionando el botén
plano.

Materiales:
Manilla y rosetas: Zamak.
Placa y pestillo: laton niquelado.

Incluye:
Llave, hembrilla, rosetas y componentes
de instalacion.

Presentacion del empaque:
Blister.
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Bedrooms
handles

Ideal for installation in wooden
swinging doors.

Outstanding features:

They have a locking device consisting of a
security latch, that prevents the door from
being violated with a plate.

Operation:

In the exterior handle, the latch only
operates by using the key. The latch, in the
interior handle, is solely released by
turning it and locks by pressing the flat
button.

Materials:
Handle and rosettes: Zamak.
Plaque and bolt: nickeled brass.

Includes:
Key, strick plate, rosettes and installation
components.

Packing:
Blister pack.




Finishing:
Gold

Product code:

12640234

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

Weight: 0,61 Kg

Finishing:
Silver

Product code:

12640235

Minimum order quantity:

Blister pack: 6 units.

Weight: 0,61 Kg

Finishing:
Ocher

Product code:

12640236

Minimum order quantity:

Blister pack: 6 units.

Weight: 0,62 Kg

Manillas y pomos | Handles and knobs | VISALOCK

Finishing:
Silver

Product code:

12640238

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

Weight: 0,62 Kg

Finishing:
Silver

Product code:

12640241

Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units.

Weight: 0,63 Kg

143
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Visalock

Manillas Bathroom
para baho levers

|deal para ser instalada en Ideal for installation in wooden
puertas batientes de madera. swinging doors.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:

« Tiene un punto de cierre conformado por * They have a locking device consisting of a
un pestillo de seguridad, que evita que la security latch, that prevents the door from
puerta sea violentada con una placa. being violated with a plate.

* En casos de emergencia, la cerradura de « In cases of emergency, the handle lock
manilla puede abrirse desde el exterior can be opened from the outside using a
utilizando una moneda u objeto plano coin or flat object within the groove and
dentro de la ranura y girando. rotating.

Funcionamiento: Operation:
Al girar la manilla exterior, el pestillo se When turning the exterior handle, the
libera solo si el botdn plano de la manilla latch only releases if the flat button of the
interna no se encuentra presionado. La internal handle is not pressed. The interior
manilla interior siempre permanece libre handle always remains free to be turned.
para ser girada.

Materials:
Materiales: Handle and rosettes: Zamak.
Manilla y rosetas: Zamak. Plaque and bolt: nickel brass.
Placa y pestillo: laton niquelado.

Includes:
Incluye: Strike plate, rosettes and installation
Hembirilla, rosetas y componentes components.
de instalacion.

Packing:
Presentacion del empaque: Blister pack.

Blister.
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Finishing: Finishing: Finishing: Finishing: Finishing:
Gold Silver Ocher Silver Silver
Product code: Product code: Product code: Product code: Product code:
12640225 12640226 12640227 12640229 12640232
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units. Blister pack: 6 units.
Weight: 0,61 Kg Weight: 0,61 Kg Weight: 0,62 Kg Weight: 0,62 Kg Weight: 0,63 Kg
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Visalock

Pomo
para entrada
principal

Ideal para ser instalado en
puertas batientes de madera.

Caracteristicas sobresalientes:

Tiene un punto de cierre conformado por
un pestillo de seguridad, que evita que la
puerta sea violentada con una placa.

Funcionamiento:
La llave acciona cada lado de forma
independiente.

Materiales:
Pomo y rosetas: acero.
Placa y pestillo: laton niquelado.

Incluye:
Hembirilla, rosetas y componentes
de instalacion.

Presentacién del empaque:
Blister.
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Main
entrance
knob

Ideal for installation in wooden
swinging doors.

Outstanding features:

It has a locking device consisting of a
security latch, that prevents the door from
being violated with a plate.

Operation:
The key operates each side independently.

Materials:
Knob and rosettes: steel.
Plaque and latch: nickeled brass.

Includes:
Strike plate, rosettes and installation
components.

Packing:
Blister pack.




Manillas y pomos | Handles and knobs | VISALOCK

Finishing: Finishing: Finishing:
Gold Ocher Silver
Product code: Product code: Product code:
12640222 12640220 12640221
Minimum order quantity: Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 30 units. Blister pack: 30 units. Blister pack: 30 units.
Weight: 0,61 Kg Weight: 0,61 Kg Weight: 0,61 Kg

Méax 45 mm

Min 35 mm
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VISALOCK |Manillas y pomos | Handles and knobs

Visalock

Pomo para
dormitorio y
usos miiltiples

Ideal para ser instalado en
puertas batientes de madera.

Caracteristicas sobresalientes:

Tiene un punto de cierre conformado por
un pestillo de seguridad, que evita que la
puerta sea violentada con una placa.

Funcionamiento:

En el pomo exterior, el pestillo se acciona
solo con el uso de la llave. En el pomo
interior, el pestillo se libera Unicamente al
girarla y se cierra presionando el botén
plano.

Materiales:
Pomo y rosetas: acero.
Placa y pestillo: laton niquelado.

Incluye:
Hembirilla, rosetas y componentes
de instalacion.

Presentacién del empaque:
Blister.
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Bedroom and
multiple uses
knob

Ideal for installation in wooden
swinging doors.

Outstanding features:

It has a locking device consisting of a
security latch, that prevents the door from
being violated with a plate.

Operation:

In the exterior knob, the latch only
operates by using a key. In the interior
knob, the latch is released only when
turning it, and closes when pressing the
flat button.

Materials:
Knob and rosettes: steel.
Plaque and latch: nickeled brass.

Includes:
Strike plate, rosettes and installation
components.

Packing:
Blister pack.




Finishing:
Gold

Product code:

12640219

Minimum order quantity:

Blister pack: 30 units.

Weight: 0,62 Kg

()

Finishing:
Ocher

Product code:

12640217

Minimum order quantity:

Blister pack: 30 units.

Weight: 0,62 Kg

Méax 45 mm
Min 35 mm

=
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Finishing:
Silver

Product code:

12640218

Minimum order quantity:
Blister pack: 30 units.

Weight: 0,62 Kg
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Visalock

Pomo
para baho

|deal para ser instalada en
puertas batientes de madera.

Caracteristicas sobresalientes:

Tiene un punto de cierre conformado por
un pestillo de seguridad, que evita que la
puerta sea violentada con una placa.

Funcionamiento:

En el pomo exterior, el pestillo se acciona
solo con el uso de un perfil de llave o perfil
de llave o placa. En el pomo interior,

el pestillo se libera unicamente al girarla

y se cierra presionando el botdn plano.

Materiales:
Pomo y rosetas: acero.
Placa y pestillo: laton niquelado.

Incluye:
Hembirilla, rosetas y componentes
de instalacion.

Presentacion del empaque:
Blister.
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Bathroom
Knob

Ideal for installation in wooden
swinging doors.

Outstanding features:

It has a locking device consisting of a
security latch, that prevents the door from
being violated with a plate.

Operation:

In the exterior knob, the latch only
operates by using a profile key or plate.
In the interior knob, the latch is only
released only when turning it, and closes
when pressing the flat button.

Materials:
Knob and rosettes: steel.
Plaque and latch: nickeled brass.

Includes:
Strike plate, rosettes and installation
components.

Packing:
Blister pack.




Finishing:
Gold

Product code:

12640216

Minimum order quantity:
Blister pack: 30 units.

Weight: 0,63 Kg

Finishing:
Ocher

Product code:

12640214

Minimum order quantity:
Blister pack: 30 units.

Weight: 0,63 Kg

Max 45 mm
Min 35 mm

()
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Finishing:
Silver

Product code:

12640215

Minimum order quantity:
Blister pack: 30 units.

Weight: 0,63 Kg
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Visalock

Manilla
inoxidable
fijo/movil

|deal para ser instalada en
puertas de metal o madera que

incluyan una cerradura de
embutir con pestillo tirador.

Caracteristicas sobresalientes:

* Resistente a la corrosion.

« El juego de manillas estd compuesto por
una manilla fija externa y una manilla maovil
interna que solo permite la apertura de la
puerta desde adentro.

Funcionamiento:
Al girar la manilla interna se acciona el
pestillo tirador de la cerradura de embutir.

Materiales:
Juego de manillas rectas:
acero inoxidable.

Incluye:
Componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister.
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Fixed/mobile
stainless
steel levers

Ideal to be installed in metal or
wooden doors that includes a
mortise lock with handle latch.

Outstanding features:

« Corrosion resistent.

* The set of handles consists of an external
fixed handle and an internal mobile handle
that only allows door to be opened from
the inside.

Operation:
When turning the internal handle, the
latch-bolt of the mortise lock is activated.

Materials:
Set of straight handles: stainless steel.

Includes:
Fixation components.

Packing:
Blister pack.




Product code:

12640251

Minimum order quantity:

Blister pack: 1

unit.

Weight: 0,39 Kg

260

230

Product code:

12640253

Minimum order quantity:

Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,39 Kg

260
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Product code:

12640252

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,39 Kg

Product code:

12640254

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,39 Kg

230

64

o
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Visalock

Manilla Straight
placa recta plaque aluminum
de aluminio handle

Ideal para ser instalada en Ideal for installation in swinging
puertas batientes que utilicen doors that use europrofile
cilindros europerfil. cylinders.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:

* Dimensién y disefio de estandar italiano. « [talian standard dimension and design.

* Manilla estética y resistente a la corrosién. « Beautiful corrosion resistant handle.
Funcionamiento: Operation:
Al girar la manilla se acciona el pestillo When handle is turned, the latch-bolt of
tirador de la cerradura de embutir. the mortise lock is activated.
Materiales: Materials:
Juego de manillas rectas: aluminio. Set of straight handles: aluminium.
Incluye: o Includes:
Componentes de fijacion. Fixation components.
Presentacién del empaque: Packing:
Blister. Blister pack.
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Product code: Product code:
12640255 12640256
Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit. Blister pack: 1 unit.
Weight: 0,63 Kg Weight: 0,63 Kg
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VISALOCK |Manillas y pomos | Handles and knobs

Visalock

Manilla
inoxidable
movil/moévil

Ideal para ser instalada en
puertas de metal o madera que

incluyan una cerradura de
embutir con pestillo tirador.

Caracteristicas sobresalientes:

El juego de manillas estd compuesto por
dos palancas moviles (externa e interna)
que permite la apertura de la puerta desde
ambos lados.

Funcionamiento:

Al girar cualquiera de las manillas se
acciona el pestillo tirador de la cerradura
de embutir.

Materiales:
Juego de manillas curvas:
acero inoxidable.

Incluye:
Rosetas de manilla, rosetas de cilindro
y componentes de fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister.

134
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MAX. 45 MIN 35

Mobile/mobile
stainless
handle

Ideal for installation in metal or
wooden doors that include a
mortise lock with latch-bolt.

Outstanding features:

The set of handles consistis of two
(external and internal) mobile levers that
allow the door to be opened from both
sides.

Operation:
When turning any of the handles, the

latch-bolt of the mortise lock is activated.

Materials:
Set of curved handles: stainless steel.

Includes:
Handle rosettes, cylinder rosettes and
fixation components.

Packing:
Blister pack.
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Product code:

12640248

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,29 Kg

50

135

Product code:

12640249

Minimum order quantity:

Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,29 Kg

MAX. 45 MIN. 35

Manillas y pomos | Handles and knobs | VISALOCK

Product code:

12640250

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,29 Kg

50

135

Product code:

12640265

Minimum order quantity:
Blister pack: 1 unit.

Weight: 0,29 Kg

MAX. 45 MIN. 35

u:
.

ﬂ
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VISALOCK |Manillas y pomos | Handles and knobs

Visalock

Pomo

- » -
Fijo/Mévil
Ideal para ser instalada en
puertas batientes de madera.

Cédigo de producto:
12640223

Caracteristicas sobresalientes:

Pomos exterior e interior lisos.
Resistente a la corrosion.

El juego de pomos estd compuesto por
uno fijo externo y uno movil interno que
solo permite la apertura de la puerta
desde adentro.

Funcionamiento:
Al girar el pomo interno se acciona el
pestillo tirador de la cerradura.

Materiales:
Pomo y rosetas: acero.
Placa y pestillo: latéon niquelado.

Incluye:
Hembirilla, rosetas y componentes
de instalacion.

Presentacién del empaque:
Blister.

Unidades de desapacho:
Blister: 1 unidad.

32

Fixed/mobile
Knob

Ideal for installation in
wooden swinging doors.

Product code:
12640223

Outstanding features:

Smooth external and internal knobs.
Corrosion resistent.

The set of knobs consists of an
external fixed knob and an internal
mobile knob that only allows door to
be opened from the inside.

Operation:
When turning the internal knob, the
latch-bolt of the lock is activated.

Materials:
Knob and rosettes: steel.
Plaque and latch: nickeled brass.

Includes:
Strike plate, rosettes and installation
components.

Packing:
Blister pack.

MAX 45 mm MIN 35 mm

190
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Cerrojos
Deadbolts

Visalock
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VISALOCK | Cerrojos | Deadbolts

Visalock

Cerrojo modelo | Key/key model
Llave/llave deadbolt

Ideal para ser instalado en Ideal for installation in
puertas batientes de madera. wooden swinging doors.
Caracteristicas sobresalientes: Outstanding features:
« Facil instalacién. « Easy to install.
« Reversible: puede ser instalado en puertas * Reversible: it can be installed on
tanto derechas como izquierdas. both right and left doors.
« Tiene un punto de cierre conformado por un * It has a locking device consisting of
pestillo de seguridad niquelado de un pase. a one-turn nickel plated security
« En ambas caras de las rosetas se incluye latch-bolt.
cilindros con perfil de llave universal. * In both faces of the rosettes,
cylinders with universal profile keys
Funcionamiento: are included.
El cerrojo de seguridad se retrae por
accionamiento de la llave por ambos Operation:
lados, es decir, para apertura interna y/o The dead-bolt retracts by operating
externa a la puerta. the key on both sides, that is, from
the door’s inside and/or outside.
Materiales:
Pestillo de seguridad, Materials:
rosetas y cilindro: zamak. Security latch, rosettes and
cylinder: zamak.
Incluye:
Tres llaves de perfil universal, pestillo de Includes:
seguridad, hembirilla y componentes de Three universal profile keys, security
fijacion. latch-bolt, striker and fixation
components.
Presentacién del empaque:
Blister. Packaging:
Blister pack.
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Visalock

Cerrojo modelo
llave/mariposa

Ideal para ser instalado en
puertas batientes de madera.

Caracteristicas sobresalientes:

Facil instalacion.

Reversible: puede ser instalado en puertas
tanto derechas como izquierdas.

Apertura sencilla de la puerta mediante el
giro de la manivela, para salidas rapidas.
Tiene un punto de cierre conformado por un
pestillo de seguridad niquelado de un pase.
Una cara del cuerpo incluye un cilindro con
perfil de llave universal, mientras que en la
otra cara posee una manivela o mariposa.

Funcionamiento:

El cerrojo de seguridad se retrae por
accionamiento de la llave por el lado
externo y por el lado interno gracias a una
manivela giratoria.

Materiales:
Pestillo de seguridad,
rosetas y cilindro: zamak.

Incluye:
Tres llaves de perfil universal, pestillo de
seguridad, hembrilla y componentes de
fijacion.

Presentacién del empaque:
Blister.
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Key/butterfly
model deadbolt

Ideal for installation in wooden
swinging doors.

Outstanding features:

« Easy to install.

* Reversible: it can be installed on both right
and left doors.

« It has a locking device consisting of a
one-turn nickel plated security latch-bolt.

* Simple opening of the door through the
rotation of the handle, for fast exits.

*One side of the body includes a cylinder
with universal profile key, while the other
side has a handle or butterfly.

Operation:

The dead-bolt retracts by operating the
key from the outside and from the inside,
thanks to a rotating handle.

Materials:
Security latch, rosettes and cylinder:
zamak.

Includes:

Three universal profile keys, security
latch-bolt, striker and fixation
components.

Packaging:
Blister pack.




Product code:

12640246

Finishing: Gold
(polished brass).

Minimum order quantity:
Blister: 6 units.

Weight: 0,18 Kg

24

D 64

Cerrojos | Deadbolts | VISALOCK

Product code: Product code:
12640245 12640247
Finishing: Ocher Finishing: Silver
(antique brass). (satin chrome brass).
Minimum order quantity: Minimum order quantity:
Blister: 6 units. Blister: 6 units.
Weight: 0,18 Kg Weight: 0,18 Kg
(e}
O
min = 35 mm
max = 45 mm
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Cierrapuertas y manillones
Door closers and handlebars

Visalock
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VISALOCK | Cierrapuertas y manillones | Door closers and handlebars

Visalock

Cierrapuerta

Ideal ser instalado en puertas de
alto trafico, de metal o madera.

Caracteristicas sobresalientes:

« Sirve para puertas derechas e izquierdas.
« Para evitar daios por cierres forzados, el
cierrapuerta contiene valvulas internas

que controlan el movimiento
y el impacto final.

* Mas de 500.000 ciclos de durabilidad
garantizada.

Funcionamiento:

Al ser instalado en la parte superior de la
puerta, controla la velocidad, potencia y
golpe final de cierre.

Materiales:
Cuerpo: aluminio.
Brazo: acero.

Presentacién del empaque:
Caja / Blister.
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Door closer

Ideal to be installed on metal or
wood high traffic doors.

Outstanding features:

« Serves for right and left doors.

* To avoid damages from forced clsoings,
the door closer has internal valves that
control movement and final impact.

* More than 500,000 cycles of guaranteed
durability.

Operation:

When installed on the upper part of the
door, it controls the doors’ speed, force
and final closing click.

Materials:
Body: aluminium.
Arm: steel.

Packing:
Box pack / Blister pack.
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Product code: Product code: Product code:

12640257 12640258 12640259

Ideal to be installed on Ideal to be installed on Ideal to be installed on

metal or wood high traffic metal or wood high metal or wood high traffic

doors, that weigh up traffic doors, that weigh doors, that weigh up

to 45 Kg. up to 60 Kg. to 75 Kg

Minimum order quantity: Minimum order Minimum order quantity:

Box pack: 1 unit. quantity: Box pack: 1 unit.

Blister pack: 1 unit. Box pack: 1 unit. Blister pack: 1 unit.
Blister pack: 1 unit.

Weight: 1 Kg Weight: 1,8 Kg

Weight: 1,1 Kg

223
Cédigo de producto: Peso (Kg)
iz: Product code Weight (kg)
12640257 ns 1
—T 12640258 148 11
| |O) 3 3 12640259 148 18
* * N /
L 37
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VISALOCK | Cierrapuertas y manillones | Door closers and handlebars

Visalock

Manillén
antipanico
de barra

Ideal para ser instalado en
puertas de metal o de madera.

Cédigo del producto:
12640260

Caracteristicas sobresalientes:

 Facil instalacion

* Puede utilizarse en puertas derechas e
izquierdas.

 Puede ser conectado a una manilla o a un
cilindro suelto para dar acceso desde el
exterior.

* Permite una salida rapida en situaciones
de emergencia.

* Disponible en una longitud estandar de
1045 mm gue puede adaptarse al tamano
de la puerta.

* Los materiales que lo componen
garantizan alta resistencia y durabilidad.

* Supera test de fuego de 90 minutos.

Funcionamiento:

El cerrojo se libera al presionar la barra por
el lado interno. Por el lado externo
funciona con manilla o llave.

Incluye:
Hembirilla y componentes de instalacion.

Materiales:
Cuerpo: acero.
Cerrojo: aluminio cromado.

Presentaciéon del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
Caja: 1unidad.

55

Anti-Panic
Handle Bar

Ideal to be installed on metal
or wood doors.

Product code:
12640260

Outstanding Features:
* Easy to install.

« It can be used on both left and right doors.

« It can be connected to a handle or
separate loose cylinder, to grant access
from the ouside.

< It allows quick exit in cases of emergency.

* Available in a standard length of 1045mm
that adapts to door size.

* Materials that compose it guarrantee high
resistance and durability.

* Fire test surpasses 90 minutes.

Operation:

The dead-bolt is released when pushing
the bar from the inside. From the outside,
it works with a handle or key.

Includes:
Striker and Installation Components.

Materiales:
Body: steel.
Lock: chromed alluminum.

Packing:
Box pack.

Minimum order quantity:
Box pack: 1 unit.

HASTA 1050
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Seguridad electrénica
Electronic security
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VISALOCK | Seguridad electrénica | Electronic security

Visalock

Cerradura
electrénica

|deal para ser colocada en
puertas entre 35 y 60 mm
de espesor de hoteles,
residencias y oficinas.

Cédigo de producto:
12640261

Caracteristicas sobresalientes:

* Provee una solucion integral de seguridad.

« Disefo elegante y ergondmico.

« Fabricada con materiales de alto
desempefno que garantizan la durabilidad
de la cerradura y acabados de lujo.

« El lector de proximidad esta disefiado
para resistir a condiciones ambientales
como agua y polvo.

« Las baterias del lector de la tarjeta poseen
una durabilidad de mas de 10000 ciclos
de uso o0 14 meses.

« Incluye un cilindro para abrir
mecanicamente la cerradura.

* Puede ser instalada en puertas de version
izquierda y derecha.

« El reemplazo de baterias es sencillo de
realizar.

« Permite llevar un control de los registros
de apertura de la cerradura. Puede incluir
con esta cerradura los dispositivos de
auditoria y de configuracion de las tarjetas
de proximidad.

« Se ofrece servicio de instalacion y
mantenimiento de las cerraduras.

Funcionamiento:

Se activa el mecanismo de apertura
con la tarjeta de proximidad con
tecnologia RFID.

Materiales:

¢ Caja: aleacion de aluminio y acero
inoxidable.

¢ Cubierta: plastico.

Incluye:

Tarjetas electrdnicas de acuerdo a lo
requerido por el cliente, cilindro
amaestrado, llaves mecanicas de respaldo.

Presentacion del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
30 unidades.
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Electronic
lock

Ideal to be installed in doors,
between 35 and 60 mm wide
at hotels, homes and offices.

Product code:
12640261

Outstanding features:

* |t provides a comprehensive
security solution.

* Elegant and ergonomic design.

* Manufactured with high deluxe
finishings.

* The proximity reader is weather proof
designed to resist water and dust.

* The batery lasts for more than 10.000
cycles of use or 14 months.

« |t includes a cylinder to mechanically
open the lock.

« |t can be installed in right and left doors.

* Easy batery replacement.

« It allows to control the opening of the
lock. Audit and proximity cards
configuration devices can be included
with the locks.

* Locks installation and maintenance
service can be provided.

Operation:
Opening mechanism is activated with
RFID proximity card.

Materials:
¢ Box: aluminium and stainlees steel alloy.
¢ Cover: plastic.

Includes:
RFID proximity card pursuant to client’s
requirement, back-up mechanical keys.

Packing:
Box pack.

Minimum order unit:
30 units.




Caja fuerte
HAMMER

Caja fuerte de sobreponer en
pared o piso, ideal para ser
empleada en hoteles, oficinas u
hogares de cualquier tipo.

Cédigo de producto:
12640264

Caracteristicas sobresalientes:
Proteccion e inteligencia en un mismo
sistema, ideal para guardar sus objetos
mas preciados.

Doble sistema de seguridad: clave de
acceso v llave Doppia Mappa.

Por sus dimensiones, nuestra caja fuerte
es capaz de alojar varios objetos de valor
al mismo tiempo, incluyendo una laptop
de 14”.

Incluye llave de emergencia, ideal para

la apertura cuando se ha olvidado la
combinacién o extraviado la llave
Doppia Mappa.

Posee sistema Doppia Mappa, que
consta de cifrado interno evitando el uso
de cilindros que puedan ser violentados ya
que el sistema Doppia Mappa es
altamente seguro ante la ganzua.

Funcionamiento:

La puerta de la caja fuerte abre al
combinar la clave de acceso electrénico
y la llave Doppia Mappa.

Materiales:
Acero de alta resistencia con
recubrimiento martillado.

Incluye:

Dos llaves Doppia Mappa para apertura en
conjunto con la clave de seguridad, llave
de emergencia y componentes de
instalacion.

Servicios:

Se ofrece servicio de apertura en caso de
pérdida de combinacion, falla de bateria o
blogueo; a través de Inversora Lockey.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
1 unidad.

HAMMER
safe box

Wall/Floor Mortise Safe Box,
ideal for use in hotels, offices and
homes of any type.

Product code:
12640264

Outstanding features:

Protection and intelligence in a single
system, ideal to safeguard your most
precious objects.

Double security system: access password
and Doppia Mappa key.

Thanks to its dimensions, our safe box can
is capable of holding several valuables at
the same time, including a 14” laptop.

It includes an emergency key, ideal for
opening it when the password has been
forgetten or the Doppia Mappa key is lost.
It has a Doppia Mappa system, that
consists of internal encoding, avoiding the
use of cylinders that may be violated
whereas the Doppia Mappa system is
highly picklock/Jimmy Crow Bar resistent.

Operation:

The Safe Box opens when combining
electronic access password and Doppia
Mappa key.

Materials:
High resistance steel with hammered
covering.

Includes:

2 Doppia Mappa keys for joint opening
with security password, emergency key
and installation components.

Packing:
Box pack.

Minimum order unit:
Tunit.

Ancho (mm)
Width (mm)

Seguridad electrénica | Electronic security | VISALOCK

Alto (mm) Profundidad (mm) Peso (Kg)
Height (mm) Depth (mm) Weight (kg)
308 350 32
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VISALOCK | Seguridad electrénica | Electronic security

Visalock

Control de
ascensor

Ideal para hoteles, edificios
empresariales y residenciales en
los que se desee alcanzar
mayores niveles de seguridad y
control de acceso.

Cédigo de producto:
12640262

Caracteristicas sobresalientes:

« El nivel de seguridad de su edificio
aumentard, ya que solo las personas
autorizadas podran acceder al ascensor.

* Se puede utilizar una misma tarjeta para el
acceso al ascensor y las puertas donde
esté instalada la cerradura electrénica
Visalock.

« Posibilidad de limitar el acceso a los pisos
segun los privilegios de cada invitado o
tarjeta personal.

*Funcionamiento adecuado en edificios
ubicados en zonas tanto frias como
calientes (rango de temperatura de
servicio: -35 a 65 °C).

« El sistema esta predeterminado para 16
pisos pero puede controlar hasta 96 pisos
adquiriendo hasta 6 moédulos de control
por ascensor.

« El ascensor estara inactivo mientras no se
use con el control, lo que brinda mayor
seguridad y control de acceso.

Funcionamiento:

« Se instala en el panel del ascensor y
permite el control de acceso al piso
preconfigurado en la tarjeta.

* Trabaja con un voltaje de 12V—5V DC
50W.

Materiales:
Caja: aluminio y acero.

Incluye:
Caja de control de acceso y el sensor.

Servicios:
Configuracion y asistencia de instalacion a
través de Inversora Lockey.

Presentacion del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
1 unidad.
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Elevator
control

Ideal for hotels, corporate and
residential buildings in which a
higher level of security and
access control is desired or
needed.

Product code:
12640262

Outstanding features:

Your building’s security level will be
enhanced, since olny authorized persons
will be able to access the premises.

The same card can be used for elevator
and doors access, wherever the Visalock
electronic lock is installed.

There is the possibility of limiting access
by floors, according to the priviledges of
each guest or personal card.

Adequate functioning in buildings located
in both hot and cold areas (temperature
range: -35 a 65 °C).

Default system serves 16 floors yet may
control up to 96 fllors, with the acquisition
of up to 6 elevator control units.

The elevator shall be inactive when not
used with the control, which renders
enhanced security and access control.

Operation:

It is installed in the elevator panel and
allows access control to the floor
configured in the RFID proximity card.
Works with 12V—5V DC 50W voltage.

Materials:
Box: aluminium and steel.

Includes:
Access control box and sensor.

Services:
Lock installation configuration and
assistance by way of “Inversora Lockey.”

Packing:
Box pack.

Minimum order unit:
T unit.




Ahorrador
de energia

Ideal para ser instalado en
habitaciones de hotel, hogares o
locales que posean cerraduras
inteligentes Visalock.

Cédigo de producto:
12640263

Caracteristicas sobresalientes:

Brinda tranquilidad: toma el control de la
electricidad en la habitacion.

Raciona el consumo eléctrico
desconectando equipos electronicos y
aire acondicionado cuando no hay
personas dentro de la habitacién
ahorrando, ademas, dinero.

Se puede instalar en cualquier espacio de
la habitacion.

Acompanfante ideal: guarda la llave de la
habitacion, permitiendo ubicarla
facilmente cuando se dispone a salir.
Facil instalacion.

Disponible en diversos colores: blanco,
plateado, beige y dorado.

Bajo consumo de energia.

Funcionamiento:

Al colocarse la tarjeta de la habitacion
dentro del botén del ahorrador, la energia
empieza a trasmitirse al salon.

Materiales:
ABS.

Incluye:
Dispositivo de ahorro de energia.

Servicios:
Configuracién y asistencia de instalacion a
través de Inversora Lockey.

Presentacién del empaque:
Caja.

Unidades de despacho:
30 unidadades.

Energy
saver

Ideal to be installed in hotel
rooms, homes or establishments
that have intelligent Visalock
locks.

Product code:
12640263

Outstanding features:

It provides relief and tranquility: it takes
control over the room’s power.

It rations electric consumption,
desconecting electrical equipments and
AC when there are no persons in the
room, also saving money.

It can be installed in any part of the room.
Ideal partner: saves the room key, allowing
to locate it easily on the way out.

Easy installation.

Available in different colors: white, silver,
beige and gold.

Enery saving / Low energy consumption.

Operation:

When the RFID proximity card is
introduced, which is configured for the
room in the saver’s slot, power flow is
activated from the line to the power
outlets.

Materials:
ABS.

Includes:
Energy saving device.

Packing:
Box pack.

Minimum order unit:
30 units.

Seguridad electrénica | Electronic security | VISALOCK

Ancho (mm) Alto (mm)

Height (mm)

Profundidad (mm)
Depth (mm)

Peso (9)
Weight (9)

Width (mm)

85 85 38 120
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ANTES DE
COMPRAR:

Seccién complementaria

En Inversora Lockey queremos
brindarte seguridad y confianza, es
por ello que hemos desarrollado esta
seccion que estamos seguros que te
ayudara con lo que debes saber
antes de comprar cerraduras o
candados.

BEFORE
BUYING:

Complementary section

At “Inversora Lockey” we want to
offer you, both security and
confidence, therefore and because
we are sure this can be of great help,
we have developed this section to
provide you with the necessary
information you need to know before
purchasing locks and padlocks.
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Sl
NECESITAS
UNA
CERRADURA
PARA TU
PUERTA...

IF YOU
NEED A
LOCK FOR
YOUR
DOOR...

L

Determina qué tipo
de puerta tienes:

¢Es derecha o izquierda?

Las cerraduras estan disefadas para abrir de
acuerdo a la forma en la que abre la puerta. Por
ello es importante que conozcas el sentido de
apertura de la puerta que quieres asegurar. Para
ello:

* Coldcate de frente a la puerta por la parte
externa, de modo que veas el interior de tu casa
0 hegocio.

* Observa de qué lado estdn colocadas las
bisagras. Si éstas se encuentran a la derecha, la
puerta es derecha; de lo contrario, es izquierda.

Bisagra [) Bisagra
IZQUIERDA DERECHA
Bisagra | Bisagra

L

R— j— L

EXTERIOR

*Las puertas siempre deben abrir hacia adentro, y van
colocadas con las bisagras del lado de la pared mas
cercana. Solo las puertas de emergencia o antipanico
abren hacia afuera para facilitar la salida.

Determine what type
of door you have:

Is it right or left?

Locks are designed to open according to the
way the door opens. So, it is important for you to
know the direction in which the door you wish to
secure opens. For this, your need to:

« Stand facing the door from the outside, so that
you are able to see the interior of your house or
business.

* Observe on which side are the hinges placed.
If these are on the right, it is a right door;
otherwise, it is a left door.

Hinge |] Hinge
LEFT RIGHT
Hinge |] Hinge
EXTERIOR

*Doors should always open to the inside, and are
installed with the hinges on the side of the nearest wall.
Only emergency or anti-panic doors open to the outside
to facilitate the way out.




éEs batiente o corrediza?

« Las puertas batientes son aquellas que giran en
torno a un eje de rotacion situado sobre su
izquierda o su derecha. Este eje esta constituido
por las bisagras que tradicionalmente le
permiten girar hasta 90°.

« Una puerta corrediza es un tipo de puerta que
se abre de manera horizontal con un movimiento
de deslizamiento sobre un espacio
predeterminado, paralelo al lugar en el que se
encuentra.

Is it a swinging or sliding door?

* Swinging doors are those that swing or revolve
around a rotation axis located on the left or the
right. This axis consists of the hinges that
traditionally enable up to 90° turn.

* A sliding door is a type of door that opens
horizontally with a sliding movement on a
predetermined space, parallel to the place on
which it is located.

2

2
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Determina qué tipo
de cerradura usaras:

éCerradura de embutir o de sobreponer?

« Las cerraduras de embutir son aquellas
que se instalan dentro de la puerta por el
lado del canto de la misma.

¢ Las cerraduras de sobreponer son
aquellas que se instalan en la superficie
interior de la puerta, con una entrada de
llave por el lado externo. Para decidir,
observa los atributos de cada una y
selecciona la que mejor se ajuste a tus
necesidades.

Determine what type
of locks you will use:

Mortise lock or rim lock?

* Mortise locks are those installed inside
the door on the side of the door’s edge.

* Rim locks are those installed on the
door’s interior surface, with a keyhole on
the outside.

To decide, observe the benefits and traits
of each option to choose the one that
best suits your needs.

| e
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3 Determina qué tipo

de cilindro usaras:

&Cilindro perfil universal, M6, Astral o SP?

El cilindro es el componente principal de la cerradura y que proporciona el accionamiento de la
misma, es decir, la apertura y cierre. La llave se introduce y se gira dentro del cilindro para
accionar el mecanismo de las cerraduras (pestillo tirador y trancador).

Los resortes, contrapernos y pernos dentro del cilindro, son piezas instaladas que definen la

combinacion de las respectivas llaves segun su perfil y corte, y a su vez definen el nivel de
seguridad que posee al ser instalado en nuestros productos.

Universal M6 Astral SP

3 Determine what type of

cylinder you will be using:

Universal profile, M6, Astral or SP cylinder?

The cylinder is the lock’s main component that enables its operation, i.e. opening and closing.
The key is introduced and turned within the cylinder to activate the locks mechanism (dead
bolt and latch).

The springs, counter-pins and pins within the cylinder, are installed pieces that define the
combination of the corresponding keys pursuant to their profile and cut, and in turn define the
level of security it has once it has been installed in our products.

Universal M6 Astral SP




éCilindro perfil Universal, M6, Astral o SP?
De acuerdo al nivel de seguridad buscado, encontraras diferentes perfiles de llave:

MENOR NIVEL DE SEGURIDAD MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD

 Perfil universal

Es una llave de latéon niquelado
derecha o izquierda de espesor
de 2.2 mm. La llave presenta
cortes en “V” de mayor
precision que incrementan la
gama de cifrado y un perfil
dificil de imitar, generando mas
de 8500 combinaciones, lo que
se traduce en mayor seguridad.

El perfil universal, tiene la
posibilidad de amaestramiento
e igualamiento. La forma
circular al dorso de la llave
permite el giro en el cilindro
con mayor facilidad.

* Perfil M6

Es una llave plana
computarizada, asimétrica, de
latén niquelado y un espesor de
2.9 mm. Este perfil permite
obtener mas de 100.000
combinaciones de cifrado y
tiene la posibilidad de
amaestramiento e igualamiento.

El perfil complica el
accionamiento del cilindro ante
la ganzua y la asimetria en su
disefio provee de ergonomia en
el accionamiento del cilindro.

Universal profile, M6, Astral or SP cylinder?
Depending on the level of security you are looking for, you shall find different key profiles:

LOWER SECURITY LEVEL HIGHER SECURITY LEVEL

¢ Universal profile

It is a right or left nickeled brass
key of 2.2 mm width. The key
presents high precision “V” cuts
that increase encoding range
and a hard to imitate profile,
generating more than 8,500
combinations, conveying more
security.

The universal profile has the
master keying option. The circle
shape on the key’s back allows
a smoother turning of the key in
the cylinder.

* M6 profile

It is @ 2.9 mm nickeled flat
computerized asymetric key.
This profile allows obtaining
more than 100,000 encoding
combinations and has the
possibility of masterkeying and
keying alike.

The profile complicates the
cylinder’s activation against
picklock/jimmy and the
asymmetry in its design
provides ergonomics in the
cylinder’s activation.

Seccién complementaria | Complementary section | LOCKEY

* Perfil Astral

Es una llave computarizada de
latén niquelado de espesor de
2.9 mm. Los cilindros que
tengan en su disefio este perfil,
ademas de estar altamente
seguros ante la ganzua,
contienen espigas rompe
brocas que evitan una apertura
con taladro.

Este perfil permite obtener mas
de 150.000 combinaciones de
cifrado y provee de la
posibilidad de amaestramiento
e igualamiento.

¢ Astral profile

It is @ 2.9 mm nickeled
computerized key. The
cylinders that have this profile
in their design, apart from
being highly secure against
picklock, jimmy and dfill.

This profile allows obtaining
mote than 150,000 encoding
combination and provides the
possibility of masterkeying and
keying alike.

* Perfil SP

La llave “Security Profile” tiene
un espesor de 3.2 mmy es
fabricada en alpaca (aleacion
de zinc, cobre y niquel), un
metal duro e inoxidable. Los
cilindros con este perfil, ademas
de poseer pernos laterales,
contienen pernos pasivos
esféricos que incrementan la
posibilidad de combinaciones.

Las llaves de perfil SP,
contienen espigas rompe
brocas que evitan la apertura
con taladro. Se pueden obtener
mas de 7.000.000
combinaciones, y es copiable
unicamente por Inversora
Lockey a través de una tarjeta
de identificacion codificada.
El perfil SP esta totalmente
diseflado con proteccion
antitaladro y antiganzua.

¢ SP profile

The “Security Profile” key is
3.2 mm wide and is elaborated
in nickel or German silver (zinc,
copper and nickel alloy), a
stainless hard metal. Cylinders
with this profile, apart from
having side pins, have sphere
passive pins that boost up the
possibility of combinations.

More than 7,000,000
combinations can be obtained,
and may only be copied by
“Inversora Lockey” by way of a
coded identification card. SP
profile is totally designed with
anti-drill and anti-picklockc /
Jimmy protection.
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4

S| TU CERRADURA ES DE SOBREPONER
&Cilindro suelto o cilindro fijo?

Dependiendo del espesor de la puerta
puede que necesites una cerradura con
cilindro fijo o una con cilindro suelto... para
ello mide el espesor de tu puerta con
ayuda de una cinta métrica, como se
muestra a continuacion:

~

» Si el espesor de la puerta es de 33 mm:
instala una cerradura cilindro fijo

« Si el espesor de la puerta esta
entre 33 mm 0 100 mm:
instala una cerradura cilindro suelto.

*El cilindro suelto permite instalar en un
rango amplio de espesores de puerta.

4

IF YOURS IS A RIM LOCK...
loose cylinder or fixed cylinder?

Dependiendo del espesor de la puerta
puede que necesites una cerradura con
cilindro fijo o una con cilindro suelto... para
ello mide el espesor de tu puerta con
ayuda de una cinta métrica, como se
muestra a continuacion:

Q

N

Py
LI |

« If the door’s width is 33 mm:
install a fixed cylinder lock.

« If the door’s width is between
33 mm or 100 mm:
install a loose cylinder lock.

* The loose cylinder enables installation
of a wide range of door widths.

Determina la medida
de tu cerradura ideal

S| TU CERRADURA ES DE EMBUTIR
éLas dimensiones de mi cerradura debe
ser 20 mm, 25 mm, 35 mm...?

Notaras que las cerraduras de embutir se
presentan en diferentes dimensiones. Esta
dimensidn, se refiere a la distancia “D” que
hay entre el centro del cilindro y el borde
de la puerta; y se conoce como entrada de
la cerradura. Antes de comprar una
cerradura, toma esta medida con la ayuda
de una cinta métrica, como se muestra a
continuacion.
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Determine the measurement
of your ideal lock

IF YOURS IS A MORTISE LOCK...
Should the dimensions of my lock be
20 mm, 25 mm, 35 mm...?

You may have noticed that mortise locks
are presented in different dimensions or
sizes. This dimension refers to the distance
existing between the cylinder’s center and
the door’s edge; and is known as the lock’s
entry. Before purchasing a lock, measure
this distance with measuring tape as is
shown below.
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éNECESITO
UN CANDADO Abre todos tu§ accesos con gna.llave igualada: el igualamignto de IIaves consiste en igua}lar'dOS o mas
O CILINDRO. candados o cilindros con la finalidad de que se puedan abrir con una misma llave. Esta técnica se usa
4 frecuentemente en oficinas, centros comerciales, hospitales, condominios, entre otros. El igualamiento
AMAESTRADO solo se puede hacer con cerraduras y llaves de la misma marca y modelo.
O IGUALADO?
Portén Entrada Garaje Patio Sétano Salén
Gate Entrance Garage Yard Basement Room
Llave Igual
DO | NEED Alke ey
A PADLOCK _ _ _ e
Open all your points of access with an alike key: by using alike keys you can open two or more padlocks
OR CYLINDER, . ; ; ) 4 > ) : .
or cylinders with the same key. This technique is frequently used in offices, shopping centers, hospitals,
MASTER condominiums, among others. Alike keys may only be carried out with locks and keys of the same brand
KEYED OR and model.
KEYED ALIKE?
SIMPLIFICA Con el servicio de amaestramiento de candados y cilindros, configuramos una llave maestra (MK), que
EL ACCESO da acceso a todos los puntos de seguridad que dispongas dentro de tu casa, condominio o empresa. A
su vez, cada candado o cilindro tendra una llave individual. Se recomienda el amaestramiento para
CON LA LLAVE oficinas, negocios, empresas, hospitales y/o hoteles, donde, de acuerdo a una estructura jerarquica
MAESTRA definida, se seleccione el amaestramiento necesario.
Gerencia Oficina Contabilidad Almacén Entregas Garaje
Managment Office Accounting Storage Deliver Garage
Llave Maestra
Master key
SIMPLIFY With the padlocks and cylinders keymastering service, we configure master key (MK), that provides
ACCESS access to all the security points you may have in your home, condo or company. In turn, each padlock
WITH THE or cylinder shall have an individual key. Keymastering is recommended for offices, businesses,
companies, hospitals and/or hotels, where according to a defined hierarchy structure, the necessary
MASTER KEY

master-keying is selected.
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